
荣鑫塑料包装 平底+大开口吨包吨袋

产品名称 荣鑫塑料包装 平底+大开口吨包吨袋

公司名称 沂南县荣鑫塑料包装加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 沂南县荣鑫塑料包装加工厂

联系电话 15966071110 15966071110

产品详情

山东吨包袋生产厂家的包装不同于其他包装方法，在很多人看来这是一种相对落后的包装
，但为什么有很多情况下要使用它呢？这与它的特性密不可分，吨包袋生产厂家分析如下
:

①制袋机计量范围广。袋子里装着几克、几十克的小袋子、几公里和几吨的袋子。

②制袋机适用于各种材料。该包装可适用于粉状、小颗粒、片状、块状、粘性和液体。可
广泛用于食品、日化、制药、农副产品加工厂等包装。

③常用的袋装软包装材料有纸、蜡、塑料薄膜、复合材料。这些材料具有良好的保护材料
性能，还具有质轻、价廉、易印刷、易成型密封、易拆肩使用、易处理等特点，集袋装产
品的重量轻、美观、体积小而深受人们喜爱。特别是塑料薄膜及其复合材料具有独特的良
好热封性、印刷性、透明性、防潮性等诸多优点，使用范围广，发展快。

吨包袋的缝制技术要求。

1、底缝的抗拉强度，必须达到基布强度的42%以上。



2、吨包袋要求平直挺括，不得有明显缺经少维，不得有明显疵点，表面不允许有明显污
迹，袋体印刷图案清晰，位置准确。

3、边缝的抗拉强度，必须达到基布强度的67%以上。

4、缝制要求平直，无脱针断线，无浮线、吊针，起针和落针处回针不少于三针，吊带长
度要等量，搭缝处要均匀、平直。

吨包袋的质量将直接关乎运输的质量和生产效率，所以在任何一个生产工序中，都要严格
按照技术要求来进行生产。

1、结构设计

设计吨袋结构时，由于基布与腰箍强度不一致，大开口+下出料口工业吨袋，导致基布先
开裂。在设计时，腰箍与基布选用相同强度的基布材质，可避免这个问题。

2、缝制工艺设计

吨袋需要考虑缝线的耐老化性能和缝针对基布抗拉强度的影响。在包装粉料、有毒、怕受
污染的物品时，首先要解决密封性问题。所以在实际设计中，吨袋选用粗线细针或采用无
纺布与基布一起缝纫，使密封性提高。

3、其它

在设计时应考虑增加底部开口强度，如采用增加袋底基布厚度、增加料口补强布等，可解
决这个问题。

以上就是关于设计吨袋需要注意哪些方面的内容，通过上面的介绍，相信您对这方面的知
识是有了新的认识了，希望对您有所帮助。

荣鑫塑料包装(多图)-平底+大开口吨包吨袋由沂南县荣鑫塑料包装加工厂提供。沂南县荣鑫塑料包装加
工厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员
，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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