
养殖冷风机湿帘冷风机

产品名称 养殖冷风机湿帘冷风机

公司名称 青州市百牧机械设备有限公司

价格 750.00/台

规格参数 品牌:百牧机械
型号:加工定制
产地:山东

公司地址 青州市开发区

联系电话 15244475549 15244475549

产品详情

环保空调又称冷风机、冷气机

。环保空调安装主要有两部分:空调主机的安装于送风管的安装，一般情况下，在室外安装主机，空气通

过送风管道进入室内。

环保空调送风管道的安装方式:送风管道必须与空调的机型相匹配，送风管道要根据实际的安装环境及出

风口数量来进行设计。假如送风距离要求在20米范围内，则一般采用直线安装方式。为了保持风速，超

出20米的送风距离，一般采用变径方式，采用高风压及大风量集中送风。

设计送风管道要注意，为了让整个空间送风均匀，所以出风口的安装间隔要合理。需要追求小的风阻喝

噪音是的送风管设计的基础。根据实际情况，定向送风要考虑工作岗位分布，同时也要注意管道弯位弧

度的半径一般不少于管道直径的两倍。管道的分支太多户影响送风量，合理有效的分配分支的风量。在

安装的时候应该尽可能缩短送风管道，因为直线送风比弯道的效果更好。养殖冷风机湿帘冷风机
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环保空调室外安装方式:为使环保空调主机能更好的发挥其优势，不要采用回风方式运行，要用全新风运

行。装在通风较好的地方，建筑物的中部是冷风输送佳位置。

主机安装应该注意:

1、通畅的清新空气供应是环保空调对安装环境的要求，要有敞开或半敞开的门或窗。

2、环保空调的支架要确保能支撑整个机体及维修人员的重量，采用钢管焊接而成。养殖冷风机湿帘冷风

机

3、要做好室内与室外之间管道密封防水，避免雨水渗漏。另外电源是直接连接室外主机的，所以应装有

空气开关。

安装时注意好以上几点，会有效的提高环保空调的使用效率，节约使用耗能，使用空间也会更好的享受

到环保空调优越之处。

一款优秀的水蒸发制冷空调应该具备什么样的条件和指标呢?

环保空调是企业在新的世纪招工必备的一种车间设备。为员工提供更舒适的生产环境。因为其单位耗电

量只是传统空调器的八分一左右，能为企业更节省生产成本。其实不论购买什么产品，质量、品牌、售

后服务、价格等几个方面永远都是我们目光的关注点，蒸发式制冷式空调也同样如此。养殖冷风机湿帘

冷风机
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