
东莞底漆面漆固体含量检测

产品名称 东莞底漆面漆固体含量检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

涂料需要做那些项目测试：

普通底漆 、长效型底漆 、中间漆 、I 型面漆 、II 型面漆；检测项目：施工性、耐水性、耐冲击性、附着
力、遮盖力(面漆)、耐酸性(面漆)、耐盐水性(面漆)、容器中状态、涂膜外观(面漆)、细度、干燥时间
(表干、实干) 、耐弯曲性、涂层耐温变性、贮存稳定性；环氧历青防腐涂料 GB/T普通型 、厚浆型：

检测项目：适用期、施工性、干燥时间(实干)、弯曲试验、耐冲击性、容器中状态、涂膜外观、流挂性
、不挥发物含量、冷热交替试验 、耐水性、耐盐水性、耐碱性、耐酸性。

建筑涂料在我国一般是指用于建筑物内墙，外墙，顶棚，地面，卫生间的涂料。可分为：内墙涂料、外
墙涂料、地面涂料及屋面涂料。 检测项目：老化测试：盐雾老化、高低温循环、光老化、臭氧老化、
人工加速老化、漆膜的耐候能力、可靠性测试等老化项目；性能检测：外观 、颜色 、光泽度 、比重
、粘度 、细度 、酸价 、固体分数 、遮盖力 、使用量 、消耗量 、干燥时间、；漆膜打磨性：流动特性
、 附着力 、漆膜硬度 、柔韧性 、冲击强度 、耐磨性 、粘弹特性、；电气性能：（1）击穿电压或击穿
强度；（2）绝缘电阻；（3）介质常数；（4）介质损失；化学性能：
耐水性、耐化学性、耐油性、耐溶剂型、漆膜的防锈性能
；有du有害物质限量：甲全含量、挥发性有机物VOC（TVOC）、游离TDI含量、重金属含量 
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