
印刷厂电话 三信彩印务 云山镇印刷厂

产品名称 印刷厂电话 三信彩印务 云山镇印刷厂

公司名称 青岛三信彩印务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市市北区瑞昌路149

联系电话 13305328592 13305328592

产品详情

覆光膜

本工艺是一种用塑料薄膜包覆于印刷品表面，并用粘合剂经加热加压粘接而成纸、塑合一的印刷品的加
工工艺。覆膜分光膜和哑膜2种。

特征：的选项表面光亮，表现性强，云山镇印刷厂，多作为产品类印刷；覆哑光膜的选项表面不反射性
强，美观，多作为图像类印刷。

02击凸技术工艺

凹凸压印是一种在印刷表面进行装饰制作加工的特殊工艺技术。采用凹凸模，在一定压力作用下，使印
品基材发生塑性变形，从而实现印品表面的艺术制作加工。分为普通腐蚀版和昂贵的激光雕刻版。

特征：压印各种凸形文字、图案，呈现出深浅不一的纹样，具有明显的浮雕感，增加了印品的立体感和
艺术性。

03烫金法

烫金是利用热压传递的原理，将电化铝中的铝层转印在承印物上，从而产生一种特殊的金属效应，由于
烫金所用的主要材料是电化铝箔，所以，烫金又称电化铝烫印。烫金后图案清晰美观，色泽鲜艳。

适用范围：包装箱烫金，烟、酒、服装商标及包装箱烫金，书籍封套烫金，贺卡、请柬、笔等。

不干胶标签防伪商标的印刷技术有哪些

   一、不干胶标签防伪商标的印刷技术：



     1、多色串印

     多色串印也称串色包装印刷，通常多采用凸版印刷机包装印刷，这是根据印刷品规定，在墨槽里
置放挡板后，再在不一样隔版里分离放进多种多样色彩的印刷油墨。在串墨辊的串动功效下，使邻近一
部分的印刷油墨混和后再传到印刷版上。采用这类印刷技术，能够一回印上去多种多样颜色，包装盒印
刷厂，而且中、心衔接绵软。由于从印刷品上没办法看得出墨槽挡板的置放间距，故也可以具有必然的
防伪标识功效。假如在大规模的底纹包装印刷上采用这类加工工艺，其防伪标识功效将更加。

     2、凹印技术性

     就是指印刷版上文图位置是突起的，印出的文图，其印刷油墨都是突起的，而文图线框明确，条
理清楚，手触即能觉得。这类印刷技术既对纸型有维护保养功效，又、防伪标识作用。关键的证劵便用
凹印技术性。凹版印刷的种类根据制板方法分成两大类：雕刻凹版(有技艺雕刻凹版、机械设备雕刻凹版
)，浸蚀凹版两大种类。技艺雕刻凹版印刷的防伪标识功效不错。与防伪油墨技术相结合。一些包装印刷
防伪油墨的色浆颗粒物很大，要求过厚的墨层，而凹版印刷的层次感较强，二者的融合，会得、到双层
的防伪标识及装修功效。如凹版印刷应用荧光油墨，既保证了凹版印刷的微凸感，又保证了荧光油墨的
应用规定，二者的技巧防伪标识作用也都得、来到保证。

     3、激光全息包装印刷

     激光全息包装印刷是采用激光全息镜头语言，在抗震室中制成模板，随后历经必然工作压力将纹
案迁移到某类质粒载体上。其商品在45度线光源直射下，可产生色彩缤纷的星空状的相互功效，且绘画
的层次感、强，不干胶标签印刷厂，备受顾客钟爱，被某些有志之士称之

  

胶版涂层纸：又称为铜版纸，是在纸面上涂有一层无机涂料再经压光制成的一种纸张，纸

的表面平整光滑，色纯度较高，印刷时能够较为细致的光洁网点，可以较好地再现原稿的

层次感，广泛地应用于艺术图片、画册、商业宣传单等。

凹版印刷纸：凹版印刷纸洁白坚挺，具有良好的平滑度和耐水性，主要用于印刷、等质量

要求高而又不易的印刷品。

白板纸：白板纸是一种纤维组织较为均匀、面层具有填料和胶料成分且表面涂有一层涂料

，经多辊压光制造出来的一种纸张，纸面色质纯度较高，印刷厂电话，具有较为均匀的吸

墨性，有较好的耐折度，主要用于商品包装盒、商品表衬、画片挂图等。



合成纸：合成纸是利用化学原料如烯烃类再加入一些添加剂制作而成，具有质地柔软、抗

拉力强、抗水性高、耐光耐冷热、并能抵抗化学物质的腐蚀又无环境污染、透气性好，广

泛地用于艺术品、地图、画册、书刊等的印刷。 

印刷厂电话-三信彩印务(在线咨询)-云山镇印刷厂由青岛三信彩印务有限公司提供。青岛三信彩印务有限
公司为客户提供“彩页印刷,联单印刷,宣传册印刷,不干胶印刷,标识印刷”等业务，公司拥有“三信彩”
等品牌，专注于印刷品，出版物等行业。，在青岛市市北区瑞昌路149的名声不错。欢迎来电垂询，联系
人：孙总。
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