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产品名称 旋切式曝气器 江苏帛兴水处理
旋切式曝气器安装

公司名称 江苏帛兴水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宜兴市赛特大道19号

联系电话 17766322234 17766322234

产品详情

微气泡曝气器

另一种是管式膜片微孔曝气管。这种曝气管的安装方式与前一种基本一样，但其自身的结构却有很大的
区别，它是由一个用ABS或UPVC制成的管子作为布气管，管壁上开有通风孔，布气管外周覆盖着合成橡
胶制成的膜片，膜片被金属卡子固定在管子上。在合成橡胶膜片上用激光等方法打出均匀分布的孔眼。

曝气时，空气通过管壁上的通气孔进入膜片与管壁之间，在压缩空气的作用下，使膜片微微鼓起，孔眼
张开，达到布气扩散的目的。

摇臂式微孔曝气器的失效形式主要有以下种：

动态曝气器的失效形式则有：由于疲劳或腐蚀等原?因，曝气头各部件(如圆罩、旋混筒、旋混圈等)之间
的连接件断裂或松脱，旋切式曝气器，而造成曝气头解体或脱落;配气管断裂;配气管一般采用UPVC等非
金属管材，旋切式曝气器供货厂家，管子与管子，管子与管件多用胶水粘连，一旦粘接不牢，容易从粘
连处脱落和漏气。

盘式微孔曝气器

空气分配管道



在空气输送管及其连接件的制造过程中，原材料必须采用100%UPVC颗粒，应掺入一定比例的添加剂，
防止紫外线等的强氧化作用，延长管道使用寿命。

当单根管道长度大于20m时，应备有膨胀接头，允许管道系统一定程度的膨胀收缩，以防止温差变化大
和池子沉降原因引起的管道损坏。微孔曝气器、输气竖管及输气支管应适用于极限工作温度90℃。

旋切式曝气器-江苏帛兴水处理-旋切式曝气器安装由江苏帛兴水处理设备有限公司提供。江苏帛兴水处
理设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商
盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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