
移动式篮球架

产品名称 移动式篮球架

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司

价格 999.00/件

规格参数 品牌:昌冠
型号:001
产地:河北

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话  13931752365

产品详情

篮球架生产厂家，篮球架是体育场上必不行少的一项安装，可是我们在选购篮球架时并不了解怎样选择
适合的篮球架，根据篮球架的规范参数和各项技术目标以及适用场所，可以将篮球架分为电动液儿童篮
球架、单臂移动式儿童篮球架、固定式单臂儿童篮球架、海燕式方管儿童篮球架、移动箱式儿童篮球架
等五类。而各自又有不同的特征，下面就简略介绍一下吧。电动液儿童篮球架是根据国际篮联(FIBA)规
范研制而成的新产品，具有抗冲击力强，透明度高，耐久性强，平整安全等利益，比较适用于练习。单
臂移动式儿童篮球架比较适用于一般大众，较为常见，部分、大中专院校、中小学、小区、街头篮***等
一般都选购这一类。固定式单臂儿童篮球架，具有防锈蚀。

规格：篮球架伸臂2.55m，蓝圈沿离地面3.05m，球架底座尺寸：长2.2m x宽1.1m x前高70cm
x后高55cm。产品适合赛事。篮球架适用场地至少35m。

产品参数：篮球架底座采用 4mm铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱支撑架采用140mm*60m
m*6mm槽钢制作，后立柱和油缸支架采用140mm*60mm*6mm槽钢制作，篮架立柱采用180mmx950mmx3
方管、80mmx120mmx3.5mm方管和80mmx120mmx3.5mm m方管、70mmx50mmx3.5mm方管和70mmx50mm
x3.5mm方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用
精密铸钢件而成，性能安全可靠，篮架上拉杆采用 圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起
生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计与独特的外观造型统一。篮架前立柱、底座
、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免收撞击。

产品结构原理：手动液压篮球架，设有液压升降，走轮伸缩机构。篮球架主体升降采用手动液压带动油
泵，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮。 无脱落、起皮、花、结点等现象。篮球
架GB中规定了必须在篮球架或其外包装上附有产品名称、制造商名称、型号、生产日期、企业地址、联
系、商标、执行。确保篮板的安稳，篮球架的主杆与底座之间的拉杆：
圆形钢管两个与主杆构成三个三角型，确保整个篮球架的安稳。

篮板：为五支点篮板，配用通用的度安全玻璃篮板（ mm），具有度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、



不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护胶条，能有效保护运动员扣篮时不受伤害，篮球板玻璃
达到3C认证，聚氨酯边条。与篮筐链接盒3.0mm，铝合金包边2.0mm。
单支篮球架总重量有500公斤。保证了篮球架使用的安全问题;。样式更新颖;，3、 的方管，下部采用组合
式加宽立臂焊接。在购置篮球架子时要留神它的支架，硬朗的支架很主要，假如是的，在员工应用时可
能随时造成的，我想在购置篮球架时仍是盼望大家玩的开心。

篮筐：篮圈采用φ18mm实心圆钢制作.篮圈抗弯性能好，篮板与篮圈链接点耳朵采用8mm
精密铸钢件制作。弹簧采用电镀加厚10mm弹簧钢制成，达到比赛。

使用阶段一定好篮球架，可以增强使用中安全性能，又可以增长篮球架的使用寿命，在室外到时清理篮
球架上的灰尘。一年内做一次喷漆处理，一定做好一定的工作。篮球架价格出现区域性差距。篮球架定
期可寿命，有许多客户购买了篮球架后用了几个月后发现篮球板呈现少量歪斜。
小方箱，内有水泥配重260公，斤，单支篮球架总重量有360公斤;，3五支点连接连接牢固，2、凹
5米两种规格；，2后配重箱尺寸是2×1×04米，凹箱，内有水泥配重300公斤。 购买篮球架其实可选择性
也挺多的，不同的需求使用不同的篮球架才是明智的选择，我们必须根据不同的场所以及不同的人挑选
出适合自己的篮球架类型，篮球架大致的可以分为三大类，篮球架厂家就为大家介绍一下这三大分类分
别事什么：为何他们热衷采取多品牌经营?从这些定制企业的发展状态中不难看出，看似多品牌策略是选
择了20%的成功之路，其实和80%的单品牌延伸的结局没有差别。 如田径器材、举重器材、冰雪器材等
，分为竞技体育器材、国防体育器材、民间体育器材、健身健疗器材、儿童体育游艺器材、伤残人竞技
器材、辅助材等，篮球架的三大分类。篮球配套设施中篮球架的选择是相对比较重要的环节。

需得知篮球架的臂长为多少。手动液压篮球架生产厂家专的产品品质在国内市场的超高人气，品牌三强
之一的讴歌，引入国产的专的品质和专的质量的，在市场中引起了较大反响。那么对于消费者而言。性
价比超好，超的质量的质量。手动液压篮球架生产厂家更为专更为出众的质量更为标准更为出色。具备
前所未有的优势。专的品质。质量和上等的产品。产品系列包括：电动液压折叠式篮球架、手动液压折
叠式篮球架、仿液压篮球架、比赛专用篮球架、新型篮球架、固定式圆管篮球架。家直销，机不可失失
不再来的品质。手动液压篮球架生产厂家优质品牌厂家，手动液压篮球架制造厂家，销售/安装/维护一
条龙服务。

可以会导致篮球架的倾斜，因此用水平尺在篮球架管壁四周做水平测试，以保障篮球架的平衡。随着市
场的产品多样化，篮球架产品种类也逐渐丰富起来，其中有一款比较常见的就是地埋圆管篮球架，也可
以叫固定式篮球架。还有叫地面单臂篮球架的，总而言之，就是一头要埋到地下的一种篮球架产品。先
要挖出一个70*80的坑，在篮球架安装好后将混凝土填充进去。篮球架的边线上要离篮球场端线大约60cm
左右。在篮板、篮球架、篮圈三点的固定上用的是四条M12*60的螺丝，在支住钢化玻璃篮板时要注意受
力点，防止由于受力不均而导致篮板破裂。要等待篮球架立柱的混领土保养四天后再进行篮板的安装，
或者在具体施工时篮板、篮圈安装完毕后再埋球架。

基于运动的兴趣型社群也四面开花，我国的运动人数正在不断增加，运动与社区愈加融合。篮板支架要
作如下包扎：三，篮板，篮球架。静力性练习可以动员更多的肌纤维紧张用力篮圈三点用四条M12*60的
螺丝固定，钢化玻璃篮板的支点安装一定要保证篮板受力均匀，以免由于受力不均而导致篮板破裂，伸
臂臂厚不得小于2.5mm.5.篮球架护套：是安装在篮球架立柱上的保护装置，防止运动员扣篮时惯性碰撞
给运动员带来不必要的。以保护腰椎，避免拉伤。每次看到那些在土质地面的篮球场上挥洒青春的们。
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