
针织烧毛机

产品名称 针织烧毛机

公司名称 泰州宏达印染机械有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 泰州市开发区姜寺路

联系电话 052386811288 13505125858

产品详情

用途 用于针织物及丝织物的烧
毛,去除织物表面的葺毛和
棉结

外形尺寸 8*4.2*4.5米

品牌 宏达烧毛机,是印染企业的
首选

型号 HDZS-180~240

种类 织物预处理设备
由于在坯布加工过程中，纺纱及织造时的摩擦，纤维不可能完全捻合到纱线中而将分纤毛拉到布面，使
茸毛增多，这不仅影响针织物的光洁度，还会给后道加工增添很多麻烦，如花衣落入染槽沾上辊筒，使
染色不匀；落入印花浆料，会造成拖浆、拖刀、花纹轮廓不清，也会使丝光和轧光光泽不良，如涤棉等
化纤织物不去除布面茸毛，还会起毛起球，严重影响外观质量，随着针织物的品种增多及出口量的增加
，为了生产出更多更好的高档针织印染布，必须先去除布面茸毛，为此研制了以针织物为主的相关烧毛
工艺及其设备。

本设备适用于除去针织物表面的绒毛和杂质,提高针织物表面的光洁度，减少起球,增强织物手感,提高织
物的品质。

一、设备流程

 环球剥边器→进布管→紧布器→光电对中装置→四指剥边器→二火口烧毛→蒸汽灭火箱→二支φ300冷
水辊→平幅落布

二、技术参数

1、机械幅宽：1800~2400mm。

2、机械车速：40－120米/分钟。

3、烧毛方式：一正一反。



4、使用热源：天然气、液化气等。

5、传动方式：交流变频。

6、总功率: 28kw
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