
大金空调远程通信板

产品名称 大金空调远程通信板

公司名称 深圳市合壹世纪科技有限公司

价格 800.00/台

规格参数 品牌:合壹世纪
通信接口:485或232
尺寸:80*60*30

公司地址 深圳市龙华新区大浪工业园

联系电话 0755-23159686 18503063098

产品详情

一、产品说明

大金空调远程监控通讯协议模块是为实现大金空调机远程监控而设计的智能化模块，提供一个标准的RS2

32／RS485串行接口。借助该模块，用户可将空调升级成智能设备，使这些空调产品能适应行业标准要求

，方便地通过计算机串口远程监控空调，实现“遥测、遥信、遥调、遥控”四遥功能，增强其市场竞争

力。 

  大金空调远程监控通讯协议模块能实现的功能有： 

1、远距离监测

2、可监视每台机房空调的运转状态及设定温度等 

3、远距离控制 



4、可远距离开/关机，可远距离控制运行状态及设定温度等。 

5、故障自动报警 

6、当远端基站中空调发生故障时，会自动向监控中心报警，显示故障代码，使故障解决更有效、更及时

。 

7、遥控器直接设定

8、可用空调遥控器设定通信方式（rs232或rs485）、信息通报形、调制解调器、定时发报时刻、空调机地

址等。

9、易于编程的通信协议 

10、采用信息产业部的通信协议格式，使系统统程更方

二、技术参数

（1） 供电：9~24V宽电压（可接空调室内板的X35插线端子或者外部集中供电：AC、DC都可以）

（2） 接口类型：可提供一拖一与一拖二两种！一拖一：一块大金中央空调远程通讯设备只能与一台空

调相连，一拖二可与两台！

（3） 通信接口：RS232和RS485两种

（4） 通信协议：文本协议（WORD版，需求大可订制协议）

（5） 安装方法：可放置空调内部或者放于空调顶上！

（6） 其他：提供测试软件。测试远程控制板与空调是否有通讯，可读取空调参数和控制开关机！

（7） 产品尺寸：80*60*30

三、远程控制模块说明

     通信口连接：



①

模块的通信接口有RS232和RS485两种，用户可以根据实际需要通过跳线J4、J5自行选择其中一种使用；

② 连接方法：

1、VIN2和VIN1接空调室内板的X35插线端子，没有极性。（也可外部供电，8—15V，AC、DC均可）

2、P1、P2接空调机室内外板通信端子座，没有极性。（本模块为一拖二型，可以接两台空调，地址为连

续的两个地址来区分，如控制器板地址设置1时，另一台的地址则为2，如控制器板地址设置2时，另一台

的地址则为3，依次类推）

3、RS485通信：

RX/B为RS485的（－），TX/A为RS485的（＋）

4、RS232通信：

RX/B接电脑串口3脚，TX/A接电脑串口2脚，GND接电脑串口5脚

四、安装说明

   本模块安装在空调室内机内有空闲的地方，用螺丝将其固定；

安装时，先切掉空调机的电源，参照模块的孔位置在机器上打孔，并固定好模块。

注：在远程模块与空调控制板之间连接线上应加入TDK锁扣式磁环，同时通信电缆应使用RVVP屏蔽线

，并将屏蔽线接地。
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