
南京地铁扶梯信息联动LED显示屏，AFC闸机导向牌

产品名称 南京地铁扶梯信息联动LED显示屏，AFC闸机导
向牌

公司名称 深圳市欣彩科技有限公司

价格 800.00/台

规格参数 品牌:欣彩科技
型号:3.5单色
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4
栋4楼

联系电话 0755-36871151 15820414847

产品详情

地铁站地铁站外地下停车场、地铁站进出口、售票厅、候车厅、地铁站內部安全通道（包含安全出口）

、站口及其公共文化服务区等处的导向性标志该怎么设置，都必须开展全方位的剖析。如从地铁站泊车

城市广场到售票处服务厅这一段的地区范畴内必须设定是多少导向性标识标牌，地铁站內部安全通道内

要间隔多长设定前往下一个作用地区的标识牌这些。有效的导向性标识标牌的设定，能防止游客因“找

路”而导致的群体停留、拥挤的状况，在非常大水平可以推动地铁站地铁站总体的经营高效率。

led透明屏屏幕分辨率及表明规格

1200*300型：288*64 (表明规格：1152毫米*256毫米)

1500*300型：352*64 (表明规格：1408毫米*256毫米)

1800*300型：416*64 (表明规格：1664mm*256毫米)

2400*300型：576*64 (表明规格：2304mm*256毫米)

5



机壳防水等级

≥IP41

6

操纵规定

预埋远程操作插口，适用485及联网控制方法，出示配套设施调

试手机软件。
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边框规定

1、前边加全透明锂电池保护板，另外构造需考虑到便捷维护保养；

2、LED生产厂家不仅要出示边框，还需制做一部分配套设施吊架。
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牌体规格

高300mm,单双面屏薄厚不超过80mm，双面屏薄厚不超过130

mm

9

色度

1100cd/平方米

10

显示屏水准角度

±70度

11

预付照片总数

不少于30幅

12

显示屏竖直角度
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使用期限（药物半衰期）

十万钟头

14

设计方案使用寿命

13年（按每日运作20钟头）
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