
单丝绳，渔网线袋材料 HDPE 5000S 韩国湖南

产品名称 单丝绳，渔网线袋材料 HDPE 5000S 韩国湖南

公司名称 东莞市塑正塑化有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室

联系电话 13592777159 15217378667

产品详情

HDPE  5000S  韩国湖南石油化学公司 物性数据
①原料描述部分 规格级别： 挤出级 外观颜色： ---

用途概述： 用途：一般用品和工业品，单丝绳，渔网线袋。
备注说明： 特性：优良的可纺性、伸张性、拉伸和结节强度。

②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据数据单位
基本性能 熔体流动速率 --- ASTM D-1238 0.8g/10min

熔体流动速率 --- ASTM D-1238 0.8g/10min
密度 --- ASTM D-1505 0.954g/cm3

机械性能 屈服拉伸强度 --- ASTM D-638 270Kg/cm2
断裂拉伸强度 --- ASTM D-638 350Kg/cm2

终拉伸率 --- ASTM D-638 >500%
挠曲强度 --- ASTM D-747 8,000Kg/cm2
洛氏硬度 --- ASTM D-785 50R
冲击强度 --- ASTM D-256 >20kgcm/cm

耐环境应力破裂 --- ASTM D-1693 >30F50hr
热 性 能 脆化温度 --- ASTM D-746 <-80C°

维卡软化点 --- ASTM D-1525 125C°
熔点 --- ASTM D-2117 132C°

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

