
噪音机检测报告办理

产品名称 噪音机检测报告办理

公司名称 国瑞中安集团-全球法规注册

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103

联系电话 13316413068 13316413068

产品详情

噪音机第三方检测报告办理费用，第三方检测报告通常指的是质量检测报告，由拥有CMA CNAS授权资
质的第三方检测机构进行办理，噪声计主要由输入电路、放大器、衡重（加权）网络和检波器等组成

声级计经过频率计权网络测得的声压级称为声级，根据所使用的计权网不同，分别称为A声级、B声级和
C声级，单位记作dB(A)、dB(B)和dB(C)。

测量噪声用的声级计，表头响应按灵敏度可分为四种：

1、“慢”：表头时间常数为1000ms，―般用于测量稳态噪声，测得的数值为有效值。

2、”快”：表头时间常数为125ms， 一般用于测量波动较大的不稳态噪声和交通运输噪声等。
快档接近人耳对 声音的反应。

3、“脉冲或脉冲保持”：表针上升时间为35ms，
用于测量持续时间较长的脉冲噪声，如冲床、按锤等，测得 的数值为zui大有效值。

4、“峰值保持”：表针上升时间小于20ms。用于测量持续时间很短的脉冲声，如枪、炮和爆炸声，测得
的数值是峰值．即zui大值。

第三方检测报告

声级计可以外接滤波器和记录仪，对噪声做频谱分析。国产的ND2型精密声级计内装了一个倍频页程滤
波器，便于携带到现场和作频谱分析。声级计按精度可分为精密声级计和普通声级计。精密声级计的测
量误差约为土1dB，普通声级计约为土3dB。
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