
台湾台塑 HDPE 8010 注塑级 薄膜原料

产品名称 台湾台塑 HDPE 8010 注塑级 薄膜原料

公司名称 东莞市文腾塑胶原料有限公司

价格 .00/kg

规格参数 品牌:台湾台塑
型号:8010
产地:注塑级 薄膜原料

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中
心14栋203室

联系电话 0769-82933715 18128593518

产品详情

台湾台塑 HDPE 8010 注塑级 薄膜原料

高密度聚乙烯（HDPE），为白色粉末或颗粒状产品。无毒，无味，结晶度为80%～90%，软化点为125～

135℃，使用温度可达100℃；硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯；耐磨性、电绝缘性、韧性及

耐寒性较好；化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀；

薄膜对水蒸气和空气的渗透性小，吸水性低；耐老化性能差，耐环境应力开裂性不如低密度聚乙烯，特

别是热氧化作用会使其性能下降，所以树脂中须加入抗氧剂和紫外线吸收剂等来改善这方面的不足。高

密度聚乙烯薄膜在受力情况下热变形温度较低，应用时要注意。

HDPE是一种由乙烯共聚生成的热塑性聚烯烃。虽然HDPE在1956年就已推出，但这种塑料还没达到成熟

水平。这种通用材料还在不断开发其新的用途和市场。
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