
多功能开关量信号发生器

产品名称 多功能开关量信号发生器

公司名称 北京华电亚太电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市昌平区东小口镇新干线家园一区11号楼1
层01

联系电话 010-59465966 18618195587

产品详情

多功能开关量信号发生器

 

产品型号：TDS-2000

设备为高性能便携式一体化仪器，支持户自定义的任意编程触发模式，

开关量输出通道：128个无极性模拟接点(可扩展到1024路）

自定义编程触发模式：支持用户自定义上位机编程触发时序（1-16）

固定触发模式：  顺序触发，逆序触发、分组同步，重复脉冲

联机操作（通讯）: 仪器可通过通讯接口连接至上位计算机进行操作

触发间隔：0.1ms-999.9ms（以0.1ms为单位可调）

遥信宽度:  1ms-9999ms

遥信间隔时间:1ms-9999ms

遥信重复次数:1- 4000-无限

调试装置：具备自检及校验功能

时基精度：±3us(1ms间隔测试)



稳 定 度：优于20ppm

内置电源：14.8V3AH锂离子电池         

综合测试功能1：开关量保护回路延迟时间测试、

综合测试功能2：模拟量保护回路延迟时间测试、

综合测试功能3：DCS工作站画面刷新时间测试

综合测试功能4：模拟量信号波形显示
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