
GH4141冶炼工艺

产品名称 GH4141冶炼工艺

公司名称 上海钢泽合金集团有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海青浦区华新镇新凤中路555号

联系电话 021-80379806 17621602273

产品详情

??GH4141???

GH4141?Ni-Cr-Co?????????????????????980??????????650-900????????????????
?????????????????? ???????980????????????????????????????????????870??????
?????980?????????????????????

??GH4141??????

GH4141??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????

??GH4141?????

高温新名称 高温旧名称 耐蚀新名称 耐蚀旧名称 国标牌号
GH4141 GH141
日本JIS 美标ASTM 美 标UNS

、SAE
德标DIN 欧洲EN

NO7041

??GH4141?????

碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫 S 铬Cr
0.06-0.12 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.015 ≤0.015 18-20

镍Ni 钼Mo 钴Co 铜Cu 铁Fe zr
余 9-10.5 10-12 ≤5.0 ≤0.07



硼B 钛Ti 铝Al 镁Mg 钨W 铈Ce
0.003-0.01 3-3.5 1.4-1.8 ≤0.01 - -

??GH4141?????

???10~100mm,????100mm~350mm,????0.05mm-4.0mm,???:4mm~14mm,?2mm-10
mm,????????????????????

??GH4141?????

密度g/cm 磁性 热导率/w/(
m.k)

100-800℃

电阻率

℃)/（Ω.m
m2/m)

20℃热轧

比热容

℃)/kg/(kg.
k)℃

25-900℃

线胀系数

/(10-6/k)

25~700℃

8.27 无 8.37-23.45 1.31 - 14.21
温度0/℃ 20 700 800
弹性模量E
/GPa

210 142.5 138

??GH4141????:

品种 热处理 温度0/°C 拉伸强度
Σb\MPa

≥

延伸率A/
%

硬度Hv

锻轧棒 标准热处
理

760 620 12 15

??GH4141?????????:

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
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