
桥梁泄水管管卡泄水管长度

产品名称 桥梁泄水管管卡泄水管长度

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 69.00/套

规格参数 品牌:长信
型号:定制
产地:河北

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

桥梁泄水管管卡泄水管长度应根据具体施工现场环境来看，桥梁的泄水管装置是桥梁施工中常见的一个
施工项目，过去施工单位常常用的是汽车桥梁检测车和桥梁施工吊篮，但是它们都不是桥梁泄水管装置
用设备，现在桥梁泄水管装置施工设备——单边桥梁检测车被研制出来了，它的出现，使得桥梁泄水管
装置的效率大大提升，施工成本也大大下降。泄水管  桥梁铸铁泄水管百科铸铁泄水管主要承当雨水、
高速公路排水的使命。铸铁泄水管是由高密度钢铁添加其它助剂而构成的外型钢铁管材，针对不同的排
水要求，管孔的大小可为10mm×1mm-30mm×3mm，并且能够在360度、270度、180度、90度等范围内均
匀分布，广泛用于公路、铁路路基、地铁工程、废弃物填埋场、地道、绿化带、运动场及含水量偏高引
起的边坡防护等排水领域,以及农业、园艺之地下灌溉、排水系统。一、施工效率高。在泄水管装置施工
作业中，每天轻松装置桥梁泄水管150米以上。 
二、便宜。实惠的价格使得它成为中小路桥施工单位也能买得起的桥梁施工设备。泄水管 
三、操作简略。施工人员通过简略的培训即可熟练掌握单边桥梁检测车的操作。 
四、体积小。不仅运送便利，并且占用桥面的面积小，对桥面交通的影响小。  单边桥梁检测车选用电
机直驱多轮和轨道实现作业过程中整套设备的扎实、平稳、均速跋涉。设备作业时，置于桥侧的人行道
上，吊篮由有线遥控操作，在电机的驱动下，能够实现360度旋转及上下垂直运动。单边桥梁检测车规划
科学合理，体积小巧，便于拆装和运送。整机提吊部分选用可伸缩式规划，这种结构很大程度使得桥梁
施工作业愈加方便和快捷。关键在于管的防腐工艺是否做到位了，合格的铸铁管要求内衬标准厚道水泥;
管子外壁要求进行喷锌处理和沥青漆涂覆，也能够选择其他环氧树脂漆等。合格的铸铁管能够使用百年
以上，主要易生锈的当地是外壁与土壤接触的当地，因为其湿度大、富含氧气。而合格的防腐能够有效
抵抗生锈，内壁尽管长期有水流，可是氧气稀缺，与外壁相比不易腐蚀。1.高速公路纵向、横向排水及
透水;  2.高速公路各种档土墙背面及边沟笔直、水平排水; 
3.山坡地开发边坡水土保持，整地工程之地下排； 纵向排水铸铁泄水管  铸铁泄水管是由高密度钢铁添



加其它助剂而构成的外型钢铁管材，针对不同的排水要求，管孔的巨细可为10mm×1mm-30mm×3mm，
而且能够在360度、270度、180度、90度等范围内均匀分布，广泛用于公路、铁路路基、地铁工程、废弃
物填埋场、地道、绿化带、运动场及含水量偏高引起的边坡防护等排水领域。  以及农业、园艺之地下
灌溉、排水系统。铸铁泄水管与软式透水管、塑料盲沟已成为土木工程建造(渗水、排水)中三大主要产
品主要应用于铁路桥梁排水，高速公路两侧桥梁护栏支架及工程和化工排污等系统。
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