
承接深圳沥青路面施工 东莞路面沥青摊铺 深圳小区沥青改建
高速路沥青施工

产品名称 承接深圳沥青路面施工 东莞路面沥青摊铺
深圳小区沥青改建 高速路沥青施工

公司名称 深圳市创安顺交通设备有限公司

价格 100.00/平方

规格参数 规格:定制
材质:沥青
规模:厂家

公司地址 广东省深圳市龙岗区坂田

联系电话 0755-13699831797 13699831797

产品详情

承揽深圳市沥青道路工程施工 东莞市地面沥清铺筑 深圳小区沥清改造 高速公路沥清工程施工

沥清工程施工得考虑到间距周边沥清拌和货运站的近远，沥清出厂价，因沥青混合料是热铺筑，一般运
送溫度不少于150℃，且不超过175℃；铺筑超低温工程施工溫度为130℃～140℃；辗压溫度宜在135℃～1
50℃，且不少于110℃，辗压终结溫度不少于70℃～80℃。改性材料沥青混凝土的运送溫度不可小于170℃
，且不可超出185℃；铺筑超低温工程施工溫度为140℃～160℃，辗压超低温工程施工溫度135℃～150℃
；沥青混合料在运送七停靠在时呈1-2℃/钟头下降，因此把握铺筑工程施工時间十分关键。
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