
龙华防水补漏 你家窗台漏水么

产品名称 龙华防水补漏 你家窗台漏水么

公司名称 深圳市鸿宝升装饰防水工程有限公司

价格 1.00/平

规格参数 防水:防水补漏
防水:深圳防水补漏
防水:防水补漏

公司地址 深圳市宝安区新安街道布心一村

联系电话 13826584033 15767707597

产品详情

龙华防水补漏 你家窗台漏水么

龙华新区防水补漏施工.龙华新区防水补漏施工.龙华新区防水补漏工程.龙华新区防水补漏公司.龙华新区
防水补漏工程公司.龙华新区防水补漏专家.

你家窗台漏水吗？不惧台风暴雨解决漏水

由于经常是台风暴雨连连,很多人都咨询防水公司有关窗台漏水的问题,根据我们以往的施工经验,总结了
以下七条,看看你家里是否存在漏水:

一、铝合金窗框在安装时,窗框四周与墙体的间隙未采用软体材料填塞,而直接用普通水泥沙浆填缝,在窗
体受风荷载过大时,窗体容易变形,使窗框与砂浆产生缝隙,导致雨水渗透到室内。

处理方法:渗水不严重时,可用耐候胶重新补,如果严重,就要凿开窗框四周,用三涂两布方式做防水,完全干透
后,再粉刷打胶。

二、铝合金窗框在拼装过程中,没有加装防水密封垫,雨水通过铝合金拼接缝隙往里渗水。

处理方法:找出渗水位置,在渗水源头处用防水密封胶堵塞。

三、窗框四周密封胶施工前,墙体和窗框接缝处有灰尘,杂物没有清除干净,造成硅胶黏贴不牢,甚致脱落,使
密封胶失去作用。

处理方法:将原来的胶及灰尘清理干净,重新打胶。

四、窗楣未做滴水线,甚致有些窗楣还有倒泛水现象,导致雨水沿窗楣流进窗框缝隙,渗进室内。



处理方法:重新加作滴水线,简单的方法就是用较厚瓷砖,切成2-3公分条状,用耐候胶黏贴做成滴水线状。

五、窗台外口没有流水坡或坡度不够,流水不畅,如果连续雨水天气,雨水容易浸透窗框下粉刷层,造成渗水
。

处理方法:直接凿出流水坡,用瓷砖饰面,瓷砖与窗框结合处用耐候胶处理。

六、窗框下墙体出现裂缝,雨水通过裂缝渗入室内。

处理方法:将裂缝处粉刷层凿开,用LB-7氯丁胶乳聚合物水泥浆灌注堵实,然后用韶美防水LB-23高效防水抗
裂水泥砂浆进行局部防水处理。

七、窗户上没开排水孔或排水孔堵塞造成排水不畅,雨水流入室内。

处理方法:加开排水孔和清理排水孔。
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