
镜头 高光级 PMMA 德国赢创德固赛 TT70

产品名称 镜头 高光级 PMMA 德国赢创德固赛 TT70

公司名称 东莞市湘远塑胶有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:德国赢创德固赛
型号:TT70
性能:高光级 镜头

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷
2号101

联系电话  13532886152

产品详情

ACRYMID TT70 物性表

基本信息特性 刚性，高

高强度

耐气候影响性能良好

耐热性，高

清晰度，高

用途 Lighting Applications

镜头

照明装置

形式 粒子

加工方法 注射成型
物理性能额定值单位制测试方法密度 1.21



溶化体积流率（MVR） (260°C/10.0 kg) 1.70吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) 6.0

机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 4000

拉伸应力 (断裂) 80.0

拉伸应变 (断裂) 3.0

冲击性能额定值单位制测试方法简支梁无缺口冲击强度 (23°C) 20

热性能额定值单位制测试方法热变形温度

    0.45 MPa, 未退火 158°CISO 75-2/B

    1.8 MPa, 未退火

维卡软化温度 170°CISO 306/B50
可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级 (1.60 mm) HBUL 94

Fire Rating B2DIN 4102
光学性能额定值单位制测试方法折射率 1.540ISO 489

透射率 91.0%ISO 13468-2
注射额定值单位制干燥温度 < 150°C

干燥时间 2.0 到 3.0hr

加工（熔体）温度 260 到 290°C

模具温度 130°C
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