
广州黄埔电缆沟盖板 安基水泥制品安装简便

产品名称 广州黄埔电缆沟盖板 安基水泥制品安装简便

公司名称 广州安基水泥制品有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市增城区仙村镇上境村车旗墩开发区

联系电话 13826083318 13826083318

产品详情

广州安基水泥制品有限公司主营：广州萝岗水泥盖板广州黄埔电缆沟盖板

湿缝盖板是湿缝浇注混凝土前，铺在湿缝表面上，用于湿缝接头与周围路面安全连接。在施工过程中，
防止施工人员使用工具或其它物件设备，不慎掉下湿接缝，从而影响施工，甚至造成安全隐患。

湿盖板分为钢板式和网格式两种，网格式由骨架和网片组成，网孔一般为50*100
mm，一般规格为600*1800 mm，650*2000 mm，800*2000 mm。可以根据施工方的具体要求进行修改。该
型钢板由骨架和面板组成，采用20*30镀锌钢管焊接而成，面板采用钢板穿孔，6 mm孔径4
mm孔距穿孔。整机安全可靠，一般规格为600*1800 mm，650*2000 mm，800*2000
mm。根据施工要求选择盖板承载强度

想了解：广州白云电缆井盖板的多种问题，可来电咨询广州安基水泥制品有限公司广州黄埔电缆沟盖板

沟槽式排水盖结构实例

表面处理：采用热浸镀锌，广州黄埔电缆沟盖板规格，抗锈蚀能力强，30年不维护，不更换；

在防盗设计方面：机壳和机框用铰链联接，防盗，安全，容易打开；

在节省投资方面：大跨度、重负荷下，比铸铁价格要便宜；并能节省铸铁盖因失窃或压坏而更换的成本
；

强度和韧性远高于铸铁，可用于码头、机场等大跨度、重载环境。多种多样，可以满足不同环境、负荷
、跨度和形状的需求，可根据客户提供的尺寸和形状定制。



想了解：广州越秀水泥盖板，可来电咨询广州安基水泥制品有限公司广州黄埔电缆沟盖板

与普通混凝土盖板相比，水泥基复合电缆沟盖板具有较高的密度、强度和较好的韧性。它的综合性能高
。

水泥基复合电缆沟盖板主要应用领域：市政道路、公路、通讯、电力、自来水、小区、校园等各类园区
。

水泥基复合电缆沟盖分类：一般为方形、矩形、卡槽型。样式有光面款，鹅暖石图案款，八卦图案款，
定做款等。

广州安基水泥制品有限公司--广州黄埔水泥盖板广州黄埔电缆沟盖板

排水沟盖的承重高度是什么？

先要弄清楚盖板的位置，比如在绿地里还是在路上。绿化用地对盖板强度要求不高，一般道路盖板强度
要求较高，广州黄埔电缆沟盖板，应根据道路设计图纸的路面载重要求选择盖板，缝隙式排水沟盖板比
水泥沟盖板承载力高

沟槽式排水沟盖与水泥沟盖外形对比

选用间隙式排水沟盖板时要注意：

高强：采用高分子合成材料，配钢筋骨架，高温模压成型，可测试5

外观美：检查井盖表面的图案设计精美，可以制作出各种颜色，美化城市环

重量轻：产品重量只有铸铁的三分之一左右，运输、安装、抢修都很方便，大大降低了劳动强度；

 

想了解：广州增城混凝土盖板，可来电咨询广州安基水泥制品有限公司广州黄埔电缆沟盖板

什么是水泥盖？

水泥板的主要材料是水泥，广州黄埔电缆沟盖板多少钱一块，然后将石子，砂子和一些添加剂倒入水泥
板中，经过加工制成预制水泥板。为确保水泥盖板的强度和外观不受影响，实际上很少人自己制作，基
本都是委托外部制造厂家用模具进行加工而成。

光缆沟盖光缆沟结构特点：



电缆沟内常见的有建筑垃圾，电缆沟盖板设备维修时丢弃的废料，抹布，广州黄埔电缆沟盖板哪里有，
包装袋，纸屑，烟头等。

电缆沟内有积水和积油现象。有人为图省事，将废弃的酸、碱溶液及其它有害化学物品倒入电缆沟，造
成电缆保护层被腐蚀，绝缘强度降低。

广州安基水泥制品有限公司主营：广州番禺混凝土盖板广州黄埔电缆沟盖板

技术准备——按照指南，技术公开的内容应具有针对性和指导性。所有参与施工的人员都要进行技术签
名，形成书面记录，每个子项目都要进行施工技术交底。

浇筑准备——应检查外观，无变形翘曲，型式，壁厚应符合设计要求，以确保成型后电缆沟盖板底部无
渗漏，底部平整光滑，底部混凝土厚度不大于角铁。在预制场地上水平放置角铁框架，在框架底部放置3
mm橡胶皮。必须有角钢证书。

广州黄埔电缆沟盖板-安基水泥制品安装简便由广州安基水泥制品有限公司提供。广州安基水泥制品有
限公司为客户提供“环保彩砖,隔热砖,路沿石,水泥盖板,水泥方桩,水泥管”等业务，公司拥有“安基”等
品牌，专注于水泥及制品等行业。，在广州市增城区仙村镇上境村车旗墩开发区的名声不错。欢迎来电
垂询，联系人：罗生。同时本公司还是从事广州建菱砖，透水砖厂家，人行道砖的厂家，欢迎来电咨询
。
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