
皓美环保建材 防腐隔热材料厂家 中山防腐隔热材料

产品名称 皓美环保建材 防腐隔热材料厂家
中山防腐隔热材料

公司名称 佛山市皓美环保建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区伦教三洲路南侧三洲工业区(建设
南路2号之二)

联系电话 18098196867 18098196867

产品详情

    防腐隔热瓦经国家的部门GB8624-2006标准检测防火等级为质优级，是合格的质优级不燃性防火
材料。经检测，中山防腐隔热材料，防腐隔热瓦经60分钟耐火试验后，试样的完整性未丧失。这就证明
，防腐隔热瓦的防火性能是能让人放心的。

    物竞天择，防腐隔热材料厂家，适者生存，只有经历过考验的才能被消费者和市场所接纳，这
就是未来厂房屋面瓦的发展趋势。作为防腐蚀厂房屋面瓦，防腐隔热材料价格，防腐隔热瓦终将会成为
人们的首先选择的建材。防腐隔热材料

防腐隔热瓦的应用刚刚开端，一开始是用在现代化养殖业上，后来也被广泛应用于档高工业厂房、农贸
市场等场所。防腐隔热瓦在防老化、防腐蚀、隔热、隔音等性能上都要优于普通的复合瓦，隔热效果与
普通的复合瓦相比可相差10-15℃，使用寿命比普通复合瓦多8-10年，防腐隔热材料定制，而且表面光洁
度更好，使用效果更加美观、档高。防腐隔热材料

彩钢瓦的安装注意事项：

佩带必备的安全设施（如手套、安全帽、保险带等工具）。安装工人需持证的专业人员。骨架安装时必
须牢固。安装需在瓦上行走时，尽量踩在瓦的中间部位，避免踩到瓦的边缘。恶劣的天气下须谨慎安装
。

大部分的彩钢瓦使用寿命与彩涂的镀锌层、稳定层、漆层以及漆层的厚度，以及各层材料的质量有关。
同时，基板的厚度将会对彩钢瓦的使用寿命构成影响，因此确认基板的厚度是非常重要的。防腐隔热材
料

皓美环保建材(图)-防腐隔热材料厂家-中山防腐隔热材料由佛山市皓美环保建材有限公司提供。佛山市皓
美环保建材有限公司为客户提供“隔热瓦,彩钢瓦,透明瓦”等业务，公司拥有“皓美环保建材”等品牌，



专注于保温、隔热材料等行业。，在佛山市顺德区伦教三洲路南侧三洲工业区(建设南路2号之二)的名声
不错。欢迎来电垂询，联系人：唐先生。
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