
增城区锅炉废气检测 工业废气检测 颗粒物浓度排放检测

产品名称 增城区锅炉废气检测 工业废气检测
颗粒物浓度排放检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

检测领域：

室内空气：新风量、氡、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛、氨

环境空气：二氧化硫、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物、氮氧化物、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氟化物
、铅、降尘、氯化氢、硫化氢、氨、铜、锌、镉、铬、锰、镍、铁、硒、铍、铅、PM10、PM2.5、TSP

大气污染物：甲烷、恶臭、硫化氢、氯气、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、铬酸雾、氯化氢、
硫酸雾、硝酸雾、非甲烷总烃、烟气林格曼黑度、烟尘、饮食业油烟、一氧化碳、氟化氢、锑、总悬浮
颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮、锑及其化合物、三甲胺、二硫化碳、苯乙烯、臭气浓度、颗粒物（
粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、酚类、乙醛、丙烯腈、甲醇、苯胺类、氯苯
类、硝基苯类、氯乙烯、光气、沥青烟、铬及其化合物、锌及其化合物、锰及其化合物、乙苯、丙酮、
酚类化合物、臭氧、钼及其化合物、铊及其化合物、砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、镉
及其化合物、铍及其化合物、镍及其化合物、铜及其化合物、钴及其化合物、苯、甲苯、二甲苯、酚类
、烟温、烟气湿度、烟气流速、氧气、氨、甲醛

检测标准：

GB 3095-2012环境空气质量标准

GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准

GB 13223-2011火电厂大气污染物排放标准

GB 13271-2001 锅炉大气污染物排放标准



HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范

GB 18883-2002室内空气质量标准

GB 50325-2010 民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB 13223-2011火电厂大气污染物排放标准 

GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放要求

GB 18483-2001 饮食业油烟排放要求

GB 26453-2011 平板玻璃工业大气污染物排放要求

GB 28662-2012 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放要求

GB 28664-2012 炼钢工业大气污染物排放要求

GB 28665-2012 轧钢工业大气污染物排放要求

GB 14554-1993 恶臭污染物排放要求

GB/T 18773-2008 医疗废弃物焚烧环境卫生要求

GB 31570-2015 石油炼制工业污染物排放要求

GB 13801-2015 火葬场大气污染物排放要求

GB 31573-2015 无机化学工业污染物排放要求

GB 21900-2008 电镀污染物排放要求

注：一般采用国标、行标，还可以参照ASTM、TP、ISO、UOP、JIS、EN指标
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