
制冷器过滤网帽 过滤网帽 安平振博

产品名称 制冷器过滤网帽 过滤网帽 安平振博

公司名称 安平县振博丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县西两洼乡耿屯村290号

联系电话 13483717217 13483717217

产品详情

结构形式、型号与规格1. 结构型式：平纹、斜纹，其中斜纹又分为经全包斜纹和经不全包斜纹。2. 型号
与规格：金属丝密纹网型号用“代号和名义孔径尺寸”表示。A)平纹编织的代号为”MPW”.B)经全包
斜纹编织的代号为“MXW’C)经不全包斜纹编织的代号为“MBW”金属丝编织密纹网的规格用“经向
基本目数×纬向基本目数/经丝基本直径×纬丝基本直径”表示。

一些用户可能会有这种感觉，新风系统使用一段时间后明显感觉出风口风量变小，就算是开到档，风量
也明显不足，对于这种现象用户开始的反应就会觉得是风机或动力方面出现了问题。但事实实滤网的容
尘量已经远远超过标准值，而这就是导致风量变小的常见原因。滤网不定时清洗积攒灰尘多，通透性就
会变差，新风经过滤网受到的阻力也比较大，铸造过滤网帽形，出风口的风量就会比原来小很多。

活性炭滤网是用来除甲醛、去异味、去除TVOC等有机气态类的污染物。光触媒滤网主要是用来分解甲
醛的，过滤网帽，需要配合紫外线灯光使用。一般主要用在空气净化器，新风机比较少。以上就是常规
新风系统和空气净化器的滤网类型，地暖过滤网帽尺寸，当然不一定都会使用。现在我们再介绍另一种
过滤网，微静电滤网。微静电滤网的功能和HEPA滤网一样，都能过滤pm2.5。

制冷器过滤网帽-过滤网帽-安平振博由安平县振博丝网制品有限公司提供。安平县振博丝网制品有限公
司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，
点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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