
混凝土检查井砌块质轻防火、隔音保温、抗折抗冲、抗渗环保，结构
性（密湿度）强等优越性能

产品名称 混凝土检查井砌块质轻防火、隔音保温、抗折抗
冲、抗渗环保，结构性（密湿度）强等优越性能

公司名称 河北雄军建材制造有限公司

价格 3.80/块

规格参数 品牌:河北雄军建材
产品硬度:C30
产地:河北保定

公司地址 保定市徐水区大王店镇东黑山村

联系电话  18612876086

产品详情

混凝土检查井砌块质轻防火、隔音保温、抗折抗冲、抗渗环保，结构性（密湿度）强等优越性能，广泛
应用于各类建筑保温及装饰工程,是厂房、住宅、宾馆、写字楼及公共建筑物的***材料之一，适用于高层
建筑和房屋改造工程的分室、分户，卫生间、厨房的隔墙，是***重点推广的新型墙体材料。经过相关实
验证明，轻质墙板在不做任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，轻质墙板的背面也能很好
的保持干燥，不留下任何痕迹，即使在非常潮湿的环境下，它的板面上也不会出现水珠。因为轻质墙板
的面板采用的是的防水板，具有优异的防水性能，尤其适合在厨房、卫生间以及地下室等地方使用。近
年来通过国外先进技术的引进，我国的防火材料技术有了较大的提高，特别是在绿色、新型及高科技含
量防火材料方面，有了长足的进步。在引进吸收的基础上，通过我国的自主研发能力，勇于创新，使我
国的防火材料技术及产业得到快速发展。在我国的防火建材领域，替代传统的水泥板、石膏板是未来建
筑装饰材料领域的发展方向。万达墙体材料的诸多优点，决定了它在板材市场上的不衰。它是***建材局
、建设部重点推荐的新型轻质墙体材料。

混凝土检查井砌块质轻防火、隔音保温、抗折抗冲、抗渗环保，结构性（密湿度）强等优越性能，主要
用作承重构件，用单一材料做成。经过相关实验证明，轻质墙板在不做任何防水饰面的情况下，用水泥
粘结成池体装满水，轻质墙板的背面也能很好的保持干燥，不留下任何痕迹，即使在非常潮湿的环境下
，它的板面上也不会出现水珠。因为轻质墙板的面板采用的是的防水板，具有优异的防水性能，尤其适
合在厨房、卫生间以及地下室等地方使用。近年来通过国外先进技术的引进，我国的防火材料技术有了
较大的提高，特别是在绿色、新型及高科技含量防火材料方面，有了长足的进步。在引进吸收的基础上
，通过我国的自主研发能力，勇于创新，使我国的防火材料技术及产业得到快速发展。
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