
盐城市一次性医用口罩检测流程、口罩检测

产品名称 盐城市一次性医用口罩检测流程、口罩检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

口罩质检报告检测项目：过滤效率检测，质量检测，密合度，气密性，活性炭成分检测，微生物检测，
环氧乙烷残留量，阻尘效率，口罩滤芯检测等。

2009年8月1日开始执行GB2626-2006《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》标准，规定了对颗粒物
的防护等级分别为：KN90、KN95、KN100三个防护等级。对油性颗粒物的防护等级分别为：KP90、KP9
5、KP100三个防护等级。过滤效率分别为：90%、95%、99.97%。其中KN100、KP100为高防护等级。国
家GB2626-2006标准中规定：在防尘口罩的过滤元件上印有永久性标识：“GB2626-2006-KN100”的国家
标准、年号、防护等级标识。防护等级与过滤效率越高的防尘口罩安全性越高。

对细颗粒物（PM2.5）的防护性能 防护效果级别是根据国家空气质量

医用口罩的适用范围：医用口罩现在属于第二类医疗器械。按照各类医用口罩符合的标准和重要技术指
标要求，医用防护口罩适用于医务人员和相关工作人员对经空气传播的呼吸道传染病的防护，防护等级
高；医用外科口罩适用于医务人员或相关人员的基本防护，以及在有创操作过程中阻止血液、体液和飞
溅物传播的防护；普通医用口罩对致病性微生物的防护作用不确切，可用于普通环境下的一次性卫生护
理，或者致病性微生物以外的颗粒如花粉等的阻隔或防护。普通脱脂纱布口罩不作为医疗器械管理，也
渐渐退出医院这个大舞台。

哪种口罩防护效果好？

为了测试不同类型口罩的防护效果，我们曾开展了一项研究。用0.3微米的颗粒作为检测标准，分别检测
不同类型口罩的过滤效率和吸气阻力。结果如下：

可以看到，医用防护口罩防护效果好，外科口罩差。需要解释的是，试验时口罩与检测仪器间是密切吻
合的，而实际上佩戴外科口罩以及纱布口罩时口罩与脸部间吻合都不紧密，因此实际过滤效率还要降低
，正确佩戴更为重要。

如何正确佩戴口罩WHO 的建议



关于如何正确的戴口罩，《世卫组织关于卫生保健中的预防和控制感染流行和大流行性急性呼吸道疾病
的临时指南》是这样建议的：

用口罩仔细遮盖口鼻并系牢，尽可能减少面部与口罩之间的空隙；

在使用时，避免触摸口罩——在触摸用过的口罩后，例如，要取下口罩时，用肥皂水或酒精洁手液洗手
；

在口罩受潮或沾染湿气后，换上新的清洁并干燥的口罩；

不要重复使用一次性口罩，一次性口罩在每次使用后应丢弃并在取下后立即处置。
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