
膨胀螺栓检测机构，CMA/CNAS认可的螺栓螺柱第三方检测机构

产品名称 膨胀螺栓检测机构，CMA/CNAS认可的螺栓螺
柱第三方检测机构

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情
         膨胀螺丝之固定原理：膨胀螺丝之固定乃是利用挈形斜度来促使膨胀产生摩擦握裹力，达到固定效果。螺钉一头是螺纹，一头有椎度。外面包一钢皮，铁皮圆筒一半有若干切口，把它们一起塞进墙上打好的洞里，然后锁螺母，螺母把螺钉往外拉，将椎度拉入钢皮圆筒，钢皮圆筒被涨开，于是紧紧固定在墙上，一般用于防护栏、雨蓬、空调等在水泥、砖等材料上的紧固。但它的固定并不十分可靠，如果载荷有较大震动，可能发生松脱，因此不推荐用于安装吊扇等。膨胀螺栓的原理是把膨胀螺栓打到地面或墙面上的孔中后，用扳手拧紧膨胀螺栓上的螺母，螺栓往外走，而外面的金属套却不动，于是，螺栓底下的大头就把金属套涨开，使其涨满整个孔，此时，膨胀螺栓就抽不出来了。

试验范围：吊顶膨胀螺栓，尼龙膨胀螺栓，幕墙膨胀螺栓，钢支撑膨胀螺栓，干挂石材膨胀螺栓，脚手

架膨胀螺栓，桥架膨胀螺栓，不锈钢膨胀螺栓，风管膨胀螺栓，外墙保温膨胀螺栓，埋件膨胀螺栓，镀

锌膨胀螺栓，铝板膨胀螺栓等。

试验项目：膨胀螺栓拉拔试验，膨胀螺栓抗拉拔试验，膨胀螺栓拉拔试验报告等。

检测标准

JB/ZQ 4757-2006现行化学锚栓

JB/ZQ 4763-2006现行膨胀螺栓

DB21/T 1177-2000现行建筑幕墙用膨胀螺栓锚固力检测标准

BS 2HR 650-2011现行螺栓,螺柱,固定螺丝及螺母加工用高膨胀耐热钢棒线材规范(Ni 25.5,Cr 15,Ti 2,Mn
1.5,Mo 1.25,Si 0.7,V 0.3)(限定等圆断面50 mm)

BS EN 10319-2-2006现行金属材料.拉伸应力松弛测试.螺栓连接模型用程序



DIN EN 10319-2-2007现行金属材料.拉伸应力松弛试验.第2部分:螺栓接合模型规程

NF A03-760-2-2007现行金属材料.拉伸应力松弛试验.第2部分:螺栓连接模型方式

ASTM A453/A453M-2017现行使用奥氏体不锈钢可比膨胀系数的高温螺栓连接的标准规格

国联质检法定第三方检测机构，检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥、福州
、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁
、银川、石家庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。
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