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公司名称 电检院（东莞）检测认证有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市南城街道蛤地路18号105室（注册
地址）

联系电话  18501593604

产品详情
显现器产品（包括CRT和LCD），有CCC认证，CCC认证即是“中国强制认证”，其英文名称为“ChinaCompulsory Certification”，缩写为CCC。CCC认证的标志为“CCC”，是国家认证认可监督办理委员会根据《强制性产品认证办理规则》（中华人民共和国国家质量监督查验检疫总局令第5号）制定的。 LCD显现和与CRT显现器相同也不例外，相同也应该具有了认证标准。在有必要具有的3C认证后，是否经过TCO认证关于显现器来说尤为重要。假如想购买一台更加健康环保的显现器，经过了的TCO认证的产品则是好的挑选。为了有用防止显现器边框所产生的视觉差，只要白色和银色的液晶显现器才干经过TCO'03认证。
而TCO‘03认证应该是购买液晶显现器的低标准。
3C属于中国电气强制认证,只要在中国销售的有必要过3C
认证模式：
型式实验+初始工厂检查+获证后监督
认证的基本环节
认证的请求
型式实验
初始工厂检查
认证成果点评与同意
获证后的监督
请求单元区分
4.1.1.1准则上按产品类型请求认证。同一出产者(制造商)、同一类型、不同出产企业的产品应分为不同的请求单元,型式实验仅在一个出产企业的样品上进行，必要时，其他出产企业应供给样品和相关材料供认证组织进行一致性核对。
4.1.1.2产品的电气结构、产品的安全要害元部件和材料完全相同的(以下称系列产品)可作为一个单元请求认证，准则上应明确同一单元内产品的具体类型。认证时具体产品请求单元区分准则见附件1。
4.1.2请求时需提交的文件材料
请求认证应提交正式请求，并随附以下文件:
1)产品总装图、电气原理图(如电源部分的电气原理图)等；
2)要害元部件和材料清单(见附件2表一和表二)；
3)同一请求单元内各个类型产品之间的差异阐明；
4)认证技术负责人的任命书及认证组织查核认定证明等材料(需求时)；
5)中文使用阐明书、中文铭牌和正告标记；
6)其他需求的文件。



4.2型式实验
4.2.1型式实验样品
4.2.1.1样品选取准则
请求单元中只要一个类型的，样品选取本类型样品。
以系列产品为同一请求单元请求认证时，样品应从系列产品中选取具有代表性的类型，而且选取的样品应尽可能覆盖系列产品的安全要求和电磁兼容要求，不能覆盖时，还应选取请求单元内的其他类型样品做弥补差异实验。
请求整机认证时，整机内的安全要害元部件和材料应按对应要求独自检测(详见附件2表一)，安全要害元部件和材料已获得强制性产品认证证书/国家认监委规则的可为整机强制性认证供认认证成果的自愿性认证证书的，可免于独自检测，但仍应供给样品和相关材料进行核对。
4.2.1.2样品真实性
一般状况，型式实验的样品由认证委托人按认证组织的要求选送,必要时，认证组织可采取现场抽样或许现场封样后由认证委托人送样等抽样方法获得样品。
认证委托人应保证其供给的样品与实际出产的产品一致，认证组织应当对认证委托人供给样品的真实性进行审查，实验室对样品真实性有疑义的，应当向认证组织阐明状况，并作出相应处理。
4.2.1.3样品数量
请求单元代表性类型样品数量见附件1，弥补实验样品数量视代表性类型样品覆盖请求单元内产品的安全要求和电磁兼容要求的实际状况而定，代表性类型样品与弥补实验样品在能覆盖请求单元内系列产品安全要求和电磁兼容要求的前提下，应尽可能削减弥补实验样品数量和弥补实验项目。
随整机独自检测的安全要害元部件和材料样品数量以及相关要求见附件2表一。
4.2.1.4型式实验样品及相关材料的处置
型式实验后，应以适当的方法处置实验样品和/或相关材料。
4.2.2检测标准、项目及方法
4.2.2.1检测标准
1)GB4943《信息技术设备的安全》
2)GB9254《信息技术设备无线电骚扰限值和测量方法》
3)GB17625.1《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》
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