
二恶英环境检测

产品名称 二恶英环境检测

公司名称 上海微谱检测科技集团股份有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国伟路139弄2号110室

联系电话 4007007980 15370108296

产品详情

声明：

本公司只做化工技术服务（包含但不限于 配方分析、产品质检、材质检测、牌号分析，产品备案等），
不生产不出售任何产品，具体检测流程、周期以及费用情况，请咨询工程师

执行标准
国家标准 GB/T28643-2012饲料中二噁英及其二噁英类似物多氯联苯的测定 同位素稀释-高分辨气相色谱、高分辨率质谱法

GB 5009.205-2013食品中二噁英及其类似物毒性当量的测定
GB/T5009.190-2006食品中指示性多氯联苯含量的测定

行业标准 HJ 77.1-2008水质 二噁英类的测定同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨率质谱法
HJ 77.2-2008 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨率质谱法

HJ 77.3-2008 固体废物 二噁英类的测定 同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨率质谱法
HJ077.4-2008 土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨率质谱法

美国环境保护署标准 EPA 1613B:1997 同位素稀释高分辨质谱法测定四氯～八氯二噁英和呋喃
EPA1668C:2010 高分辨色谱/高分辨质谱法测定水/土壤/沉积物/生物固体材料和组织中多氯联苯

EPA8290:2007高分辨质谱法测定二噁英/呋喃
EPA23：1995废物焚烧炉中二噁英/呋喃的检测

EPA TO-9A:1999大气中多氯代二苯并二噁英/呋喃和多溴代二苯并二噁英/呋喃的测定方法
欧盟检测标准 EN1948:2006 固定污染源排放中二噁英和二噁英类多氯联苯的检测

BS EN 16215-2012 动物饲料 高分辨质谱法测定二噁英/二噁英类多氯联苯和指示性多氯联苯
国际标准化 ISO 18073：2004 同位素稀释-高分辨色谱/高分辨质谱法测定水中二噁英/呋喃

ISO 17858：2007 高分辨/高分辨质谱法测定水中二噁英类多氯联苯
日本工业标准 JIS K0311:2005 固定污染源排放中四氯～八氯二噁英/呋喃和二噁英类多氯联苯的测定方法

JIS K0312:2005 工业用水及废水中四氯～八氯二噁英/呋喃和二噁英类多氯联苯的测定方法

 

 二噁英削减和控制标准  
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