
户外防腐木材料生产厂家 梓浩木业质量好

产品名称 户外防腐木材料生产厂家 梓浩木业质量好

公司名称 河南梓浩木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市中牟县商都路与万三路交叉口东南角

联系电话 15138923686 15138923686

产品详情

防腐木用处

1、防腐木地板

芬兰木防腐木地板隔热防滑，防水防潮，安康防腐木材料生产厂家，防霉防霉，冬暖夏凉，施工简单，
并且拼接方式多样，广泛应用在园林景观，城市花园，花园别墅，室外凉台，游泳池以及室内浴室等。

2、防腐木吊顶

木质天花拥有原木的质感，自然清新，让生活更贴近自然。能充分利用空间，层次分明，造型美观，便
于上层设备进行安装和维护即可调节空间的高度，适用于各大超 市，商

场，地铁，酒店。

3、防腐木广告牌

广告牌简洁大方，独特醒目，安装便捷，户外防腐木材料生产厂家，经久耐用，室外防腐木材料生产厂
家，防水防火，不变形不开裂，是现代各大商 场外围广告及店铺门面招牌常用的shou选材料。

防腐木地板要如何维护呢

那么防腐木地板要如何维护呢？河南防腐木厂家梓浩木业来和大家一起看一下：

1、排积水：地板的表面有积水，我们如果不及时处理，那么将会导致地板变色、产生水渍和龟裂等现象
。使用寿命当然也会减短，所以我们应及时的擦拭，并保持保持干燥。

2、修复受损表面处理：如果地板局部有受损，不需要砂磨，我们只须把表面清洁、待干燥后，用原来的



涂刷木蜡油在受损处局部重涂一遍即可。

3、：如果水滴漏到地板之后，地板的表面就会变白。这是由于地板腊的耐久性不怎么好，地板腊从地板
的表面开始剥离，产生漫反射现象的缘故，所以，我们要待其干燥，然后打蜡。

4、定期的翻新：如果考虑到前面所说的老化的因素，或是公共部位经常磨损的因素，小编还是推荐对于
量比较大的公共场所的木地板，每半年要重涂一次蜡。在重新打蜡的时候，要先清洁好地板表面，无须
打磨，直接在表面涂刷就行了。

1、由于在户外环境中使用，耐腐蚀木材会产生裂缝，轻微变形和正常现象，不影响其抗腐蚀性能和结构
强度；

2、完成表面使用者的外保护涂层或涂料型涂层后，为达到效果，避免人员在48小时内行走或搬运重物，
以免损坏防腐木材表面形成的保护膜。如果想达到防污效果，如果有需要可以在表层做一次户外木油处
理；

3、制作和安装防腐木材时，室外防腐木材料生产厂家，防腐木材之间应留有0.2-1cm的间隙，以防止积
水和防腐木材膨胀;厚度大于50mm或90mm的方柱可以在背部中 心打开凹槽以减少开裂；

4、尽可能使用现有尺寸和形状，并在损坏部位涂上防腐剂和户外防护涂料;由于防腐木本身是半成品，
粗糙部分可以等木材含水率在涂抹后降至百分之二十以下，再次砂光，如果要有的效果，表面清洗后也
可以涂刷户外防护涂料，如果遇到阴天雨天，尽量不要施工。

户外防腐木材料生产厂家-梓浩木业质量好由河南梓浩木业有限公司提供。河南梓浩木业有限公司位于郑
州市中牟县商都路与万三路交叉口东南角。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前梓浩木业在其它中享
有良好的声誉。梓浩木业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。梓浩
木业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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