
t型槽平台长期供应商选威岳

产品名称 t型槽平台长期供应商选威岳

公司名称 河北威岳机械有限公司

价格 7980.00/件

规格参数 河北威岳:铸铁平台
河北泊头市:铸铁平台生产厂家

公司地址 河北省泊头市交河镇新华西路

联系电话 0317-8983813 15632782238

产品详情

不同铸铁平台用途的功能区分你知道吗？

铸铁平台
在检定或精细测验中通常用作基准定位面。检验平板（检验平台）适用于以涂色法检验工件外表平面度
，或作为检验工作的辅助工具。划线平板（划线平台）适用于划线工作。

铸铁平台有哪些防锈方法？

在日常使用中，怎样对铸铁平台进行防锈处理呢，小编就来讲解一下防锈的方法。

铸铁平台的防锈方法如下

1.涂防锈润滑油，密封防锈油：

常温涂防锈润滑油，既防锈又润滑，适用于一般机械设备润滑部位的防锈密封；

密封防锈油因其防锈性能好、油膜薄、用量少、开封方便而得到广泛应用。

2.涂层置换防锈油：

机械设备、铸铁平台(铸铁平台)和测量工具的金属表面容易被手上的汗水污染。汗液中含有氯化钠和乳
酸，它们溶于水，不溶于石油溶剂，常引起指纹生锈。

驱油防锈油对表面活性剂的吸附很强，迫使水颗粒离开金属表面，形成油包水颗粒，不再腐蚀金属表面
。

3.涂料溶剂稀释防锈油：

http://www.chinaweiyue.com


该防锈油的特点是含有挥发性溶剂，涂覆后挥发，形成均匀的保护膜，保护金属表面免受腐蚀。

铸铁平台
的防锈方法已经讲解完了，大家一定要牢记哦。有不明白的可以拨打我们的全国免费电话来咨询。

划线平台小知识你都了解多少？大家来分享一下划线平台的相关小知识，大家要仔细阅读哦。

划线平台小知识：

划线平板
用来巡查机器零件平面度，直线度等形位公差的测量基准，也可用于零件划线研磨加工安装设备等用途
。铸铁平板：主要用于检验工件误差的基准，T型槽平板/T型槽平台在机械制造过程中起着至关重要的作
用它是每个工件出厂前检验的基本基准工具。 是检验机械零件平面、平行度、直线度等形位公差的测量
基准，也可用于一般零件及
精密零件的划线、铆焊研磨工艺加工及测量等。铸铁平板
用途比较广泛，应用于机械制造、化工、五金、航空航天、石油、汽车制造、仪器仪表制造等行业。 划
线平板在制造过程中进行取样理化试验、金相分析，考核产品是否达到各项技术指标。划线平板工作面
的硬度应为HB170-220,划线平板工作面应采用刮削工艺。划线平板用完后擦净，涂无水酸性的防锈油，
覆盖防潮纸，置于清洁干燥处存放。划线平板/划线平台使用前用无腐蚀（释义:指腐烂、消失、侵蚀等）
性汽油，将工作面的防锈油洗净，并用脱脂棉纱擦拭干净，方可使用。温度变化会使测量产生误差，应
在20±50C范围内使用。划线平板/划
线平台用时小心、严防碰撞。划线平板
使用时用水平仪调整到水平，使支点均匀分布各支点上。这些就是小编总结出来的划线平台的小知识，
大家都了解了吗。还可以拨打http://www.chinaweiyue.com我们的免费电话进行相关资讯哦。
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