
玻璃钢标志桩厂家，铁路标志桩，光缆标志桩

产品名称 玻璃钢标志桩厂家，铁路标志桩，光缆标志桩

公司名称 河北悦明电力设备科技有限公司

价格 45.00/根

规格参数 品牌:悦明
型号:10*10
产地:河北

公司地址 中储广场F座

联系电话 0311-17717786232 17717786232

产品详情

玻璃钢标志桩厂家，铁路标志桩，光缆标志桩

产品的性能特点

◆重量轻强度高比重为1.8-2.1g/cm3,仅有钢材的四分之一,运输和施工安装都非常方便，与塑料制品相比,
其强度是塑料制品的十倍,强度大大超过铝材，达到普通钢材的水平。

◆耐腐蚀，抗老化，使用寿命长能耐酸、碱、盐、部分有机溶剂以及其它腐蚀性介质侵蚀，不生锈、不
腐烂，在防腐领域中有其它金属无法比拟的优越性。因其有较好的抗老化性能，和钢性，又是PVC和塑
钢的替代品，其使用寿命可达20年以上。

◆美观大方该产品可分类着色、色彩鲜艳，美观大方，易保养，不易褪色，正常使用时不需进行维护保
养。

◆抗冲击安全性好有优良的电绝缘性，无磁性，无电火花，防滑，有适度弹性，舒适，并可根据用户需
要进行好阻燃处理。因该产品无还原价值，避免被盗。

◆综合经济效益好由于该护栏的使用寿命较普通钢材长5-8倍，安装成本只有钢护栏的1/3—1/2，维护费
用为零，节能、安全、牢固，是替代铁质、一般PVC塑料、塑钢、不锈钢护栏的绿色环保产品

悦明玻璃钢标志桩厂家，铁路标志桩，光缆标志桩

一、标志桩的名称

常用的：电缆标志桩、管道标志桩、天然气标志桩、石油标志桩、自来水标志桩、水利工程标志桩、施
工标志桩、交通标志桩、公路标志桩、市政标志桩、环卫标志桩、河道航道管理标志桩、环境保护标志



桩、乡村界址桩、百米桩等等。

 

二、标志桩的类型

两种字形：凹凸式、平面式文字或图案；玻璃钢、PVC为平面字形，复合树脂为平面字形和凹凸字形。

三种规格：100、120、150方管，玻璃钢的规格120，复合模压树脂的规格100，PVC的规格100、150。

四种材质：PVC、塑钢、玻璃钢、复合树脂。。

五种高度：800mm、1000mm、1200mm、1500mm；特殊要求面议。

三、标志桩的分布

1、绿化带、农田、灌木丛、郊区等设置电缆路径、管道管线标志块不明显的地方；

2、河道、航道两岸，或者河堤、湖堤、江堤两侧；

3、农田、林地、村庄、乡镇、村与村的界址标志桩；

4、交通、消防警示，燃气、石油、自来水管道走向指示标志，危险物品、化工生产、储存场地的提示、
告诫标志；

5、其他行业需要警示、告诫、说明、提示、醒示的地域、地段、地块。

 

四、性能特点

1、抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好；

2、抗腐蚀、不变形、不褪色，使用寿命长；

3、投资省、成本低、效果好；

4、轻巧，便于运输，安装方便，减轻劳动强度；

5、字体图案清晰，白底红字，蓝底黄字，颜色鲜艳醒目，提示、提醒、警示效果相当明显。

PVC标志桩(塑钢标志桩)是利用塑钢型材也叫PVC型材精制而成。该材料性能优良、加工方便、用途广
泛，其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀、抗老化性能优异，塑钢标志桩适用范围：塑钢标志桩适用于燃
气、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋光缆的地面标志。
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