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产品名称 学校用的塑胶跑道材料一个平方多少钱?

公司名称 武汉市鑫航凯体育材料有限公司
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（注册地址）

联系电话 18707171919 18707171919

产品详情

学校用的塑胶跑道材料一个平方多少钱?塑胶跑道做法

塑胶跑道铺设过程中，我们长铺设的就是400米环形塑胶跑道场地，在铺设过程中会遇到各种各样的情况
，那么在做400米环形塑胶跑道的时候，它的做法是什么呢？

一、工程做法描述

400米环形塑胶跑道运动场。运动场内突沿半径为36米，共8条跑道，环形跑道内设置100m×65m天然草
足球场，南北半圆内设置铅球区、跳远区、标区、铁饼链球区、跳远区、跳高区、泵房、水池等配套设
施。具体做法如下：

1.跑道做法：挖土方、平整夯实—300mm厚碎石垫层—150mm厚，6％水泥石粉稳定层—50mm厚，粗粒
沥青砼层—40mm厚，细粒沥青砼层—30mm厚，13mm厚混合型塑胶跑道；

2.足球场：挖土方、平整夯实—盲沟、喷淋—250mm厚，碎石垫层—50mm厚，将原土挖出过筛后铺150m
m种植兰引三号天然草；

3.器械区：挖土方、平整夯实—200mm厚碎石垫层—100mm水泥砼层—20mm水泥砂浆抹面—25mm厚塑
胶安全地垫；

4.篮球场铺地胶，做法：原水泥基础处理，铺10mm厚6%水泥石粉稳定层，沥青油喷洒。40mm厚粗沥青
混凝土层，20mm厚细沥青混凝土层。5mm厚纯PU塑胶面层.安装篮球场灯光。

二、技术要求

1.耐久性

塑胶面层必须在相当一段时间内保持它们的特性，在需要大修前至少维持8～10年，当然，面层的寿命与



使用的程度和使用的水平有关。

2.有效性

要使在该面层上运动时的运动员感到舒适与安全，基本的要求，要符合《国际田径协会联合会田径场地
设施标准手册》中的相关规定。

3.测试

田径场在正式运作前必须经过实验室的实验测试，其目的是确信各种原材料相互兼容性组合；确信这种
装置在大部分正常气候条件下能成功地安装；确信表面具有满意的耐久性；确信表面的特性能使田径运
动员满意；确信原材料的成分、组合、安装方法、长期使用不对环境造成污染。

学校用的塑胶跑道材料一个平方多少钱?塑胶跑道的性能特点介绍：

1、塑胶跑道可以全天候使用：跑道在任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后能立即使用，增加
了使用时间，提高了场地的使用效率。

2、塑胶跑道具有很好的弹性：跑道具有适度的弹性和反弹力，可以减少体力的消耗，提高比赛成绩。

3、塑胶跑道对于冲击力可以很好地吸收：跑道可以适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比
赛均适宜。

4、塑胶跑道具有耐候性：跑道不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并县能长期保持
鲜艳的色彩。

5、塑胶跑道具有很好的耐磨性：跑道耐磨耗性小于2.5%，能满足学校、体育馆的长时间，高使用频率的
需要。

6、塑胶跑道具有耐压缩性：跑道不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

7、塑胶跑道有抗钉力：跑道在受力大、使用频繁的百米起跑点，不会因为受到钉鞋或起跑架而被破坏。

8、塑胶跑道有耐冲击性：跑道具有强韧的弹性层及缓冲层，可以吸收强劲的冲击，表面也不会受损。

9、塑胶跑道的平坦性：跑道在施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

10、塑胶跑道的粘接性：跑道经过施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

11、塑胶跑道的安全性：跑道可以防止跌倒所发生的运动伤害。

12、塑胶跑道的经济性：跑道维护方便、节省管理费用。可使用十年以上。

塑胶跑道的色彩：跑道采用的聚氨脂颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐
久，并可采用多色彩搭配。
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