
装配式地埋一体化消防水池模块规格

产品名称 装配式地埋一体化消防水池模块规格

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:盐城思源
型号:sXBZ-288-M
产地:建湖

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
装配式地埋一体化消防水池模块规格 
地埋式箱泵一体化消防水箱采用装配式BDF板块拼接而成(全热镀锌螺丝组装),涉水界面里有0.4mmSUS304/2B.食品级不锈钢内衬模板四角无焊接与外层热浸钢板厚度3.0mm,机械模压而成， 顶板3.0mm热浸镀锌钢板,侧板3.4mm，底板3.4mm。板材选用复合型材料,箱体内部支柱、拉筋采用DN40镀锌钢管，选用BDF消防水池不需要槽钢基础。

装配式BDF抗浮式一体化消防水箱规格组成与结构特点：
不锈钢装配式水箱的箱壁、箱底、箱顶均采用定型模具压制成型的型板制作，型板材料选用食品级优质不锈钢、优质镀锌钢板3.0mm或者4.0mm配合0.4mm或者0.5mm的304-2B不锈钢板材一次冲压成BDF复合板，SYSW消防水箱型板有1000×3000、1000×2000、1000×1000、1000×500、500×500等规格。
抗浮BDF地埋式箱式一体化消防泵站是无底板的。底板直接采用的是混凝土平台基础，通过预埋件及二次灌浆与侧板连接。泵房里还放置箱体控制柜、消防立式泵等设施。泵房主要宽度高于1.2m，电气控制柜前通道宽度高于1.5m；泵房顶部设置高出地面的检修孔。水箱设计内加强结构型式，水箱箱体为型板装配螺栓连接而成，型板拼装交叉部位设计双向加强联杆。箱体侧板与底板间设置垂直加固柱，水箱侧板四周外每层相邻。型板间设置水平加强板，加强材料同箱体材料。水箱底部设置镀锌槽钢支架。BDF地埋水箱附件有泵房检查孔、内外扶梯、工艺管口、材料均为不锈钢，水箱工艺管口按用户提供的图样设计。
装配式地埋一体化消防水池模块规格 
地埋箱泵一体化可以同时承受水压和外部土压，水箱板要求有强度和刚度，耐腐蚀能力强，无渗漏，无变形，组合方便，可二次拆装。玻璃钢水箱及镀锌/搪瓷水箱： 螺栓连接，采用密封条现场组装，快捷方便。里面个别拉杆结构，使力学性能比之前合理，高可达到4米。安装无个别要求，不用吊装设备，容积符合用户要求。因采用食品用树脂，因此水质好、清洁干净、强度高、重量轻、耐腐蚀、外型美观、使用时间长、保养管理方便等特点。表面应光滑平整，不允许纤维露在外面，不允许有气泡。
1.没有底板，水箱和基础怎么连接
做基础的时候，会实现做板材连接的预埋件或者有的是留凹槽，然后板材放在凹槽里进行水泥灌浆，再做防堵防漏工作。
2.抗浮式无底板箱泵一体化基础有什么特殊性，是否做防腐防漏工作
水泥的型号要求的是抗震防腐的型号，直接可作为水箱底板使用，不需要在水泥基础表面做沥青防腐。
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