
康普网线 康普代理 康普六类屏蔽网线CS34Z1

产品名称 康普网线 康普代理 康普六类屏蔽网线CS34Z1

公司名称 深圳市鑫网泰科网络有限公司

价格 1.00/箱

规格参数

公司地址 深圳市罗湖区嘉宾路国际商业大厦东座416

联系电话 0755-83897136 15811829247

产品详情

产品名称：康普六类四对屏蔽双绞线(带十字芯架)、(LSZH)低烟无卤产品编号： CS34Z1产品品牌：CO
MMSCOPE商品产地：中国苏州产品标准号：YD/T926.2-2009包装方式：1000FT 305米/轴 白色代理商：深
圳市鑫网泰科网络有限公司制造商：康普科技(苏州)有限公司销售商：爱德奇电讯国际贸易（上海）有
限公司（康普全资子公司）产品特性：1、颜色：白色外皮,结构规格;F/UTP结构；导体线经为23AWG。2
、圆形外护套结构;内部导体线芯为8芯23线规实芯高纯度铜导体,每芯带有彩色编码护套,3、线对间采用扭
绞十字型塑料骨架结构,即保持电缆结构的稳定性又降低了线对之间的串扰；4、铜导体的直径公差<0.000
2mm； 绝缘外径偏差<0.01mm； 同芯度达到了96%； 导线外层为整体金属铝箔屏蔽结构；5、低烟无卤
（LSZH）外皮 305米/轴；6、性能：性能满足并超过EIA/TIA-568-B.2-1、ISO/IEC 11801（2002）Class
E和EN50173要求的六类级标准（带宽250MHz）。7、安装：室内水平及主干安装；
工作温度范围：-10℃ 至70℃。8、认证： 线缆外皮阻燃性能符合IEC 60332-1和IEC
60332-2（垂直燃烧测试）标准要求，9、烟雾释放符合IEC 60754-2（卤素酸气浓度测试）和IEC
60134-2（烟密度测试）标准要求，10、酸性气体释放符合 IEC 60754-1 标准要求，毒性气体释放符合NES
60713 标准要求，11、符合TIA/EIA-568B和ISO/IEC
11801国际综合布线系统六类标准，通过国际RoHS无毒害标准认证。
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