
南亚PVC管 南亚UPVC管 南亚管总代理

产品名称 南亚PVC管 南亚UPVC管 南亚管总代理

公司名称 广州粤晟环保建材有限公司

价格 28.80/个

规格参数 南亚:UPVC给水
90mm:3寸
广州:DN80

公司地址 增城区新塘镇新沙南路11-3、11-4号

联系电话 020-82455735 15889514735

产品详情

南亚UPVC管 南亚UPVC管材 广州南亚UPVC管材

UPVC给水管特点

1.南亚管质轻，搬运装卸便利：南亚PVC管密度较小，搬运、装卸、施工方便。

2.耐腐蚀性优良：具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，对于化学工业之用途甚为适合。

3.流体阻力小：管材内壁光滑，其粗糙系数仅为0.009，流体阻力小，有效地改善了管网的水力条件，减
少了系统运行费用。

4.机械强度大：管材具有良好的耐压性能，抗冲击性能和抗拉伸强度性能。

5.施工简易：管道连接施工迅速容易，施工工程费低廉。

6.造价低廉：价格低，而且运输、施工方便，使用寿命长，因此总体造价低廉。

7.不影响水质：由溶解试验证实不影响水质，适宜大面积推广应用。

8.UPVC管以聚氯乙烯树脂为载体的管道材料，它在减弱树脂分子链间的引力时具有感温准确、定时熔融
、迅速吸收添加剂的有效成分等优良特性。

产品参数

品牌：南亚                                                                 



 耐温：常温（0℃-55℃）

品名：法兰                                            

材质：UPVC

产品型号：内径90mm                                   

 尺寸：3寸

标准：国标                                           

 颜色：灰色

连接方式：胶水粘接                                    

化学性：耐酸碱腐蚀

承受压力：1.0MPA-1.6MPA                                                 

规格种类：20mm-200mm

以下图片供参考

相关推荐
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