
领苯1p-8p检测 东莞领苯检测 环保有害物质检测

产品名称 领苯1p-8p检测 东莞领苯检测 环保有害物质检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

邻苯检测 邻苯1p-8p 

一、邻苯二甲酸酯是什么?

邻苯二甲酸酯是一类能起到软化作用的化学化合物，主要用于聚氯乙烯材料令聚氯乙烯由硬塑胶变为有
弹性的塑胶。它被普遍应用于玩具、食品包装材料、医用血袋和胶管、乙烯地板和壁纸、清洁剂、润滑
油、个人护理用品(如指甲油、头发喷雾剂、香皂和洗发液)等数百种产品中。

二、对于邻苯二甲酸酯检测欧盟有什么规定?

有关限制玩具及儿童护理用品的邻苯二甲酸盐含量的欧盟第2005/84/EC号指令，于2007年1月16日生效，
所有欧盟成员国已于2007年7月16日前将该指令转化为本国法例，2008年1月16日开始实行各自的有关法例
。

�玩具或儿童护理用品的塑料所含的3类邻苯二甲酸盐(DEHP、DBP及BBP)，浓度不得超过0.1%。

�DEHP、DBP及BBP浓度超过0.1%的玩具及儿童护理用品，不得在欧盟市场出售。

�儿童可放进口中的玩具及儿童护理用品，其塑料所含的3类邻苯二甲酸盐(DINP、DIDP及DNOP)，浓
度不得超过0.1%。

�DINP、DIDP及DNOP浓度超过0.1%的玩具及儿童护理用品，不得在欧盟市场出售。

三、邻苯二甲酸酯标准：

国内外相对应的检测标准：



EN 14372 儿童产品安全要求及测试方法(欧洲标准，采用索氏提取法)

EN 15777 纺织品.邻苯二甲酸酯测试方法(欧洲标准，采用索氏提取法)

CPSC-CH-C1001-09.3 邻苯二甲酸酯测试标准作业程序(美国标准，采用溶解凝固法)

Health Canada Method C34 聚氯乙烯产品中邻苯二甲酸酯的测定(加拿大标准，采用溶出法)

GB/T 22048 玩具及儿童用品 聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯增塑剂的测定(中国标准，采用索氏提取法)
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