
烟台桥梁防撞护栏 山东刚泽护栏厂

产品名称 烟台桥梁防撞护栏 山东刚泽护栏厂

公司名称 山东刚泽金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城高新区许营工业园

联系电话 15315738969 15315738969

产品详情

桥梁防撞护栏的立柱和横梁是桥梁防撞护栏的受力构件，需要具有良好的吸收车辆碰撞能量的特性，同
时也要便于加工和安装，表5-1和表5-2是国内外常用的桥梁防撞护栏横梁形式和立柱断面形式。其中横
梁标准长度为，~0crll，立柱标准间距为．~&#93;0cnl或~OcHI。桥梁防撞护栏在构造上应满足以下几点
：

桥梁防撞护栏安全带高度D小于10cra，且未超出护栏面(H=0)时，防撞等级为PL3、PL2、PLl的桥梁防撞
护栏 

当桥梁防撞护栏安全带伸出护栏正面(25cm~<H~<50cm)，且桥梁防撞护栏安全带高度D~>25cm时，防撞
等级为PL3、PL2的桥梁防撞护栏。

怎样进行喷粉才是对桥梁防撞护栏有好处的，桥梁防撞护栏，作为桥梁防撞护栏厂家，接下来小编带大
家一起来学习一下怎么进行桥梁防撞护栏的喷粉问题。

1、除去工件上剩余的水分

2、可以保证肯定厚度的粉末涂料较好地附着在工件的表面

3、保证工件尽快均匀受热，加快固化过程一般预烘的温度是go－140℃。交通护栏是设置在路肩外侧、
交通分隔带以及人行道路牙等位置的一种交通安全设施。



4、通过自体变形或车辆爬高来吸收碰撞能量，从而改变车辆行驶方向、阻止车辆越出路外或进入对向车
道、程度地减少对乘员的伤害。

5、桥梁防撞护栏采用的承插式连接件进行安装可大大提高安装速度，万向承接式连接更使护栏容易在斜
坡或不平整的地面上以任意角度、沿不同方向进行安装，
比木头坚硬，比铸铁更富有弹性和高抗冲性能，使用寿命长。

 

我公司是一家专门生产不锈钢复合管、桥梁防撞护栏、护栏立柱及桥梁护栏图片制作、加工安装的大型
企业。材料多样，可满足客户不同的需求，本公司拥有先进的整套机械加工设备，各种焊接设备等。

公司能够自行设计，开发各种金属材料和五金产品，能够满足市场各个企业的需求，提供安装、调试、
物流配 送的完善服务，设计和生产制作方面具有极强的生产加工能力及可靠的质量保证和完善的售后服
务体系，竭诚为用户提供各种产品加工和技术服务。

烟台桥梁防撞护栏-山东刚泽护栏厂由山东刚泽金属制品有限公司提供。山东刚泽金属制品有限公司是
一家从事“桥梁护栏,防撞护栏,景观护栏,灯光护栏”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳
健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“刚泽”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用
户至上”的原则，使刚泽金属在防撞设施中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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