
防撞护栏 山东刚泽防撞护栏

产品名称 防撞护栏 山东刚泽防撞护栏

公司名称 山东刚泽金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城高新区许营工业园

联系电话 15315738969 15315738969

产品详情

(1)模板试拼。防撞护栏模板采用定型钢模，每一节都是3米长，选用螺栓在节与节之间进行固定连接。
模板的试拼是在运抵现场以后进行，试拼主要检查模板安装以后的整体效果是否理想，要确保模板接缝
处平顺，没有缝隙和明显错台现象的发生，经检查满足施工要求后方可进行正常的使用。

(2)除锈、刷油。防撞护栏的钢模板在正式安装之前，需要对钢模板表面的浮锈进行清除，确保其表面干
净，并用色拉油将模表面涂抹均匀，以此保证混凝土表面光洁和拆模时不沾模。

(3)模板安装。模板安装时根据测量数据调整高度后准确就位并加以固定，下部及顶部备设置一道拉杆，
间距80cm。模板底部一与梁顶交接处用砂浆塞缝以防止漏浆。模板安装完成后进行检查，确保模板顶面
高程控制在规范允许的范用内，对超出标准的地方进行相应调整。

防撞护栏是无论何种恶劣环境，防撞护栏表面外观不应生锈，褪色，防撞护栏，龟裂，粉化。要保持色
泽持久而鲜艳，抗脏自洁，免维护，省却频繁维护带来的财力及人力损耗，更避免因维护带来的交通不
便，不安全及环境污染，因此表达防撞护栏的各种导向，分流，警示功能颜色与涂层品质至关重要，不
能以简单的喷塑工艺，单层喷粉来处理，更不能用油漆来解决，需要“性能涂层"。

性能涂层分别由热浸锌层，富锌磷化层，有机富锌环氧粉末涂层和聚酯“无瑕"彩色粉末涂层组成，要用
世界的表面处理技术和先进专用设备，使四种保护层经科学合理的有机结合，赋予防撞护栏具有优异的
防腐性和良好的耐潮湿，耐化学性能以及的抗紫外线的稳定性。



合理的结构设计和组件设计以适应不同的安全强度要求，安装方式要采用便捷经济的组装方式，无需专
业技术人员参与，以适应市政交通的特殊需要，当防撞护栏受到意外损坏时，无需整体更换，只需用专
业工具更换损坏部分，使市政及交管部门能在安装及维护方面节约大量财力，人力。

我们坚信顾客是我们的衣食父母。因此，全心全意为顾客服务是我们的本份。

我们坚信，对外：为人诚实、经商守信、确立商誉；对内：真诚相待，守信如节，形成合力。

诚实诚信、公正公平：“诚信不欺，一诺千金”是中国传统商业精神的核心，公司秉承传统文化精髓，
把诚实诚信、公正公平作为立人之道，立业之本。

防撞护栏-山东刚泽防撞护栏由山东刚泽金属制品有限公司提供。山东刚泽金属制品有限公司为客户提
供“桥梁护栏,防撞护栏,景观护栏,灯光护栏”等业务，公司拥有“刚泽”等品牌，专注于防撞设施等行
业。，在山东聊城高新区许营工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。
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