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产品名称 非编机服务器 数字高清非编机服务器 伟视科技

公司名称 北京伟视科技有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市昌平区黄平路19号院2号楼1012

联系电话 18518315051 18518315051

产品详情

非编系统优点

众多的非线性编辑软件在提供了方便快捷的剪辑功能外，数字高清非编机服务器，也大都集成了字幕制
作、二维及三维特技合成等功能，使制作出来的影视节目具有丰富的画面效果。由于计算机的色彩信号
处理范围与普通的电视播出及接收还原设备并不完全相同，存在部分由于计算机造成的颜色在电视还原
设备上不能正常再现的现象，EDIUS非编机服务器，而在电视制作与播出领域，对广播级信号的指标要
求非常苛刻，所以需要在编辑过程中随时注意信号指标是否符合播出的要求，其目的也是为了能够在观
众的电视机上还原出色彩清晰逼真的图像。在非线性编辑制作过程中的视频信号技术质量与安全主要体
现在显示范围与信号安全两个方面。

非编系统部件

硬盘、显卡、显示器和CPU是影视非线性编辑系统中的重要的四个部件。但要特别注意一个特殊的部件
——非线性编辑卡。

显卡

显卡：非线性编辑系统对显卡的要求并不像专业图形设计那样高，不用特别专业。当然太低端的显卡也
达不到良好的效果。用一般的中偏优良显卡也就行了。在图形图像设计领域A卡要比N卡性能好，N卡主
要在游戏领域方面比较出色。像A卡的HD6770、HD6850都不错不贵。



非编系统部件

非编卡

非线性编辑卡：它是决定影片质量好坏的重要因素。一般影片的质量是指达到某种播放要求，也就是说
影片的清晰度高低。用一个专业术语来表示就是指分辨率。如VCD格式为320×240，美国电视NTSC制式
为640×480，中国PAL制式为720×576等。我们还可以把它分为一般播放要求、广播级播放要求和电影胶
片级播放要求。所以，非线性编辑卡的选择上就有很多讲究。用来制作DVD、VCD、网络视频和家庭录
像，一般四五百元的卡也就可以了。不过要做得像样点的话，非编机服务器，还是买1500元以上的卡。
如果是学此专业的学生，则应该买专业级中的入门级产品，如果是电视台等专业单位，刚推荐更好的广
播级非编卡，一般都是由国外进口。

非编机服务器-数字高清非编机服务器-伟视科技(推荐商家)由北京伟视科技有限公司提供。北京伟视科
技有限公司位于北京市昌平区黄平路19号院2号楼1012。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前伟视科技
在视讯会议系统中享有良好的声誉。伟视科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了
一个新的高度。伟视科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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