
土工织物CE认证如何办理？

产品名称 土工织物CE认证如何办理？

公司名称 国瑞中安集团-全球法规注册

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103

联系电话 13316413068 13316413068

产品详情

由于土工织物自身具有的耐高温、防水保温、质量轻、高强度、表面粗糙不易滑动、施工方便等优点，
因此广泛运用于路面等地方。正由于其运用的广泛性，因此各类人士更为关注该类产品的安全性及环保
性。欧洲市场以CE认证作为标准来控制该类产品的准入，也就是通过CE认证来确保该类产品在安全和环
保方面是否取得保障。土工织物可用于道路交通建设、铁路建设、土方建设、基础建设、排水系统建设
等，需要注意的是，申请CE认证过程，不同用途的土工材料所引用的欧洲标准就是不同的，因为不同用
途的产品所需要的特性是有差异的。

土工织物CE认证的参考标准：

EN 13249-2001 土工织物和有关产品.用于筑路和其他交通施工的特性要求

EN 13250-2001 土工织物和相关产品.用于铁路建造的特性要求

EN 13251-2001 土工织物和相关产品.用于土方施工.地基和挡土工程特性要求

EN 13252-2001 土工织物和相关产品.用于排水系统的特性要求

EN 13254-2001 土工织物和相关产品.用于水库和堤坝建造的特性要求

EN 13255-2001 土工织物和土工相关产品.用于运河建造的特性要求

EN 13256-2001 土工织物和相关产品.用于隧道和地下工程建造的特性要求

EN 13257-2001 土工织物和相关产品.用于固体废弃物处理工程建造的特性要求

EN 13253-2001 土工织物和相关产品.用于腐蚀控制工程的特性要求

EN 13265-2001 土工织物和相关产品.用于废水污染工程建造的特性要求



EN 13493-2005 土工合成阻挡层.固体废弃物存储和处理场所的施工中使用的阻挡层所要求的特征
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