
现货 PC/ABS TN-7300 BK UL认证

产品名称 现货 PC/ABS TN-7300 BK UL认证

公司名称 墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:PC/ABS合金料
型号:TN-7300 BK
用途:连接器散热风扇外壳

公司地址 东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20
号

联系电话 0769-87187279 13711820929

产品详情

产品信息

名称：PC/ABS合金料

品牌：日本帝人(日本)

型号：TN-7500-BK

包装：独立包装

PC/ABS TN-7300 BKUL认证

优点：增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后壁耐冲性、降低成本。用途：计算机设备外壳、计算
机其他组件、打字机外壳、照相机、手机及其它商业机器的壳体、电器设备、电子电器零件、小家电零
组件、电吹风、接插件、文字处理器、医疗设备零组件、办公用品、化妆品容器、食物餐盘、草坪和园
艺机器、汽车头灯框、尾灯外罩、仪表板、内部装修以及车轮盖、食物餐盘等本公司还长期供应以下工
程塑料产品：供应PC/ABS德国拜耳T45电镀合金 标准和电镀品级供应PC/ABS德国拜耳T65 标准品级
低温冲击强度供应PC/ABS德国拜耳T85标准品级
高的冲击强度和缺口冲击强度供应PC/ABS德国拜耳FR2000注射品级 易流动
阻燃供应PC/ABS德国拜耳FR2010注射品级 易流动 阻燃PC/ABS 德国拜耳FR3030
挤出级无卤阻燃V-0PC/ABS 德国拜耳FR3000 阻燃V-0光稳定性易流动PC/ABS 德国拜耳FR110 注射品级无
卤阻燃V-0光稳定性良好供应PC/ABS美国GE：耐高温C1200、C1200-701；高流动性耐高温C1200HF；供
应PC/ABS美国GE：高抗冲击MC8002；供应PC/ABS美国GE：阻燃UV稳定C6200；供应PC/ABS美国GE：
阻燃V-0耐高温C2950-111；供应PC/ABS美国GE：阻燃V-0高流动C2800-111；供应PC/ABS美国GE：电镀



级MC1300-100、MC8002-705；供应PC/ABS美国GE：抗冲击高流动性电镀级MC1300；供应PC/ABS美国G
E：耐高温流动性改良C1110、C1200HF、C2950HF、C1200-701、C1200HF-701、C2100-111、C5400-701；
供应PC/ABS美国GE：防火V-0级C2800、C2950、C6200-111、C6600、C6600-BK1A135、C6600-GY8977；
供应PC/ABS美国GE：C1100、C1100HF；供应PC/ABS台湾奇美：高耐热PC-345、PC-510、PC-540；供应
PC/ABS日本三菱：电镀级PL2020；供应PC/ABS日本帝人：TN-3813BW；供应PC/ABS上海锦湖：通用级
HAC8245、HAC8250；供应PC/ABS淄博东聚：高抗冲阻燃级VB-1108T。供应PC/ABS德国拜耳：通用级T
65、T85；供应PC/ABS德国拜耳：通用电镀级T45；供应PC/ABS德国拜耳：阻燃注射品级FR110、FR2000
、FR2010、FR3000、FR3005；等美国杜邦,PA6,73G15HSL：15%玻璃纤维增强材料,
热稳定剂，润滑剂。美国杜邦,PA6,73G15L：15%玻璃纤维增强材料,
润滑剂。美国杜邦,PA6,73G30HSL：30%玻璃纤维增强材料,
热稳定剂，润滑剂。美国杜邦,PA6,73G30L：30%玻璃纤维增强材料,
润滑剂。美国杜邦,PA6,73G30T：30%玻璃纤维增强材料,
抗冲击调节器。美国杜邦,PA6,73G35HSL：35%玻璃纤维增强材料, 热稳定剂，润滑剂。美国杜邦,PA6,73G
45：45%玻璃纤维增强材料。联系美国杜邦,PA6,73G45L：45%玻璃纤维增强材料,
润滑剂。美国杜邦,PA6,73G50HSLA：50%玻璃纤维增强材料。供应PA6 日本宇部
1030B高粘度，挤出级供应PA6 日本宇部 1013NW8标准粘度，高速结晶供应PA6 日本东丽 CM1017
标准等级，防火阻燃V-2供应PA6 日本东丽 CM1014-V0 无卤防火阻燃V-0供应PA6 日本东丽 CM1001G-15
GF15%增强，高流动，HB供应PA6 日本东丽 CM1001G-30 GF30%增强，高流动，HB供应PA6 日本东丽
CM1011G-15 GF15%增强，HB供应PA6 日本东丽 CM1011G-30 GF30%增强，HB供应PA6日本三菱
1013G-15 GF15%增强，HB供应PA6日本三菱 1013G-20 GF20%增强，HB供应PA6日本三菱 1013G-30
GF30%增强，HB供应PA6日本三菱 1015G-15 GF15%增强，HB供应PA6日本三菱 1015G-30
GF30%增强，HB供应PA6日本三菱 1015G-33 GF33%增强，HB供应PA6 日本三菱
3010GN15，3010N，3021GH30供应PA6 德国拜耳 B30S供应PA6 德国巴斯夫 B3EG6 HB GF30% 高刚性
尺寸稳定供应PA6 德国巴斯夫 B3EG3 HB GF15% 高刚性 尺寸稳定供应PA6 德国巴斯夫 B3WG3 HB
GF15%供应PA6 德国巴斯夫 B3WG6 HB GF30% 高刚性 尺寸稳定供应PA6 荷兰DSM F223D
快速成形，耐冲，抗疲劳供应PA6 荷兰DSM K224-HG6 GF30% 热稳定供应PA6 荷兰DSM K224-PG6 GF30%
增韧，耐寒供应PA6 荷兰DSM K224-G6供应PA6 荷兰DSM K225-KS 非增强 无卤阻燃供应PA6 德国巴斯夫
B3EG10 HB GF50% 高刚性，尺寸稳定供应PA6 德国巴斯夫 B3EG7 HB GF35% 绝缘性好供应PA6
德国巴斯夫 B3WG7 HB GF35% 高刚性 尺寸稳定供应PA6 德国巴斯夫
B36FN高速透明的流延薄膜、吹膜供应PA6 德国巴斯夫 B3S标准级，高流动供应PA6 德国巴斯夫
B3L本司原料订货500KG以上珠三角地区可送货上门; 省外客户物流，快递或货运; 不便之处敬请谅解!选用
物流或者快递的买家，请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点。原料到厂后，请不要拆外包装，
应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。货物送达后，请当面
检查，若物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存，并立即与我们联系
。我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，如果物流快递超出3天，货运超出5天，请联络
我们协助查询。

PC/ABS TN-7300
BKUL认证优点：增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后壁耐冲性、降低成本。PC/ABS 日本帝人
TN-7300 BK 高光泽高强度高刚性汽车配件塑料合金价格
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