
西门子伺服电机/马达刹车有问题（当天成功修复好）

产品名称 西门子伺服电机/马达刹车有问题（当天成功修
复好）

公司名称 上海恒税电气有限公司

价格 1800.00/台

规格参数 品牌:西门子
型号:控制器
产地:德国

公司地址 上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303

联系电话 021-51338978 13774208073

产品详情

西门子伺服电机/马达刹车有问题（当天成功修复好）；上海恒税电气维修公司10年专注于西门子自动化
设备维修销售，拥有西门子全套测试平台，另外仓库配件充足，维修带载运行可以快速可靠的检测设备
故障点位，，上机测试正常后提供给客户，
使设备能达到现场正常使用。为用户节约时间成本、提高生产效率！

电机维修说起来，也只有的维修人员才能知道，对于我们非常人员这项工作是非常难懂的，但是不同的
电机修理方法也是不同的，像高压电机、交流电机和振动电机等，它们虽然在故障点方面，有一些相同
的地方，不过它们都有它们自己的维修方法，今我们就来介绍一下这振动电机如果出现了故障点，应该
有哪些维修中需要注意的重点。

其实的进口电机维修人员都知道，这振动电机在的时候，所使用的轴和轴承之间的间隙和我们平时所见
的其他普通电机有所不同，平常的电机只需要轴和轴承之间的密切配合就可以了，而对于振动电机来说
，这两者之间不仅只是配合那么简单，更需要注意的就是滑动的配合，因为振动电机的间隙一般在0.01
至0.15毫米之间，所以在对于电机修理的时候，就会感觉到轴在左右的串动，而这个间隙却对这一问题
就起着重要的作用。

还有一点也是需要在北京进口电机维修中注意到的，因为振动电机在工作的时候，会产生因为本身的振
动原因而产生高温的现象，而这个间隙却正好可以让电机达到正常的工作状态。

绕组接错造成不完整的旋转磁场，致使启动困难、三相电流不平衡、噪声大等症状，严重时若不及时处
理会烧坏绕组。主要有下列几种情况:某极相中一只或几只线圈嵌反或头尾接错;极(相)组接反;某相绕组接
反; 多路并联绕组支路接错;"△"、"Y"接法错误。

检修方法：

(1)滚珠法。 如滚珠沿定子内圆周表面旋转滚动，说明正确，否则绕组有接错现象。



(2)指南针法。如果绕组没有接错，则在一相绕组中，北京进口电机维修技术指南针经过相邻的极(相)组
时，所指的极性应相反，在三相绕组中相邻的不同相的极(相)组也相反;如极性方向不变时，说明有一极(
相)组反接;若指向不定，则相组内有反接的线圈。

(3)万用表电压法。按接线图，进行北京进口电机维修时如果两次测量电压表均无指示，或一次有读数、
一次没有读数，说明绕组有接反处。

(4)常见的还有干电池法、毫安表剩磁法、电动机转向法等。

处理方法：

(1)一个线圈或线圈组接反，则空载电流有较大的不平衡，应进厂返修。

(2)引出线错误的应正确判断首尾后重新连接。

(3)减压启动接错的应对照接线图或原理图，认真校对重新接线。

(4)新电机下线或重接新绕组后接线错误的，应送厂返修。

(5)定子绕组一相接反时，接反的一相电流特别大，可根据这个特点查找故障并进行维修。

(6)把"Y"型接成"△"型或匝数不够，则空电流大，应及时更正。西门子伺服电机/马达刹车有问题
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