
钢制柱形暖气片散热器源头工厂支持家居工程通用5025钢二柱暖气片

产品名称 钢制柱形暖气片散热器源头工厂支持家居工程通
用5025钢二柱暖气片

公司名称 河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公
司

价格 15.00/片

规格参数 品牌:中春暖通
表面处理:静电喷涂
产地:河北

公司地址 河北省衡水市冀州区

联系电话 0318-8636713 13165550371

产品详情

暖气片安装已经不仅仅停留在单一的安装模式中，随着人们对生活的高标准与个性化追求，暖气片安装
形式已逐步发生改变。目前，暖气片安装形式分为两种：一是立地安装，另一种是壁挂式安装。这两种
安装方式各有各自的特点，暖气用户需根据不同的需求分别选择，那么，究竟两种暖气片安装形式分别
有什么不同呢。1.立地暖气片安装形式这种安装方式，需要使用专用的托架，将暖气片整个托起来，可
以根据高度自由调整，一般暖气片厂家在对您的家庭测量之后，会给您一个完整的暖气片安装方案，如
果用到这种立地式安装，您在选购暖气片的时候，一定要注意有没有这些相关的配件，以防漏选。立地
式安装最大的特点就是简单、方便。一般安装一组的时间也就是几十分钟，方便迅速。像以前老式的铸
铁暖气片都是采用的这种安装方式，现在新型钢制暖气片，铜铝复合暖气片也有采用这种安装形式的。
考虑到房屋内空间有限，这种方式会占用房屋内很大的面积，在狭小的空间内，这种安装方式还是否合
适家庭需要？立地暖气片多用于柱体且较高的钢制柱式暖气片和矮矮的钢制板式暖气片。在散热上，立
地式安装温度自下而上，符合人体的感觉。2.壁挂式暖气片安装形式壁挂式暖气片安装是在新型暖气片
出现之后慢慢流行起来的，它的主要特点就是充分利用墙壁上的空间，像挂壁画一样将暖气片挂起来，
不但起到良好的装饰效果，而且最大限度的节省房屋空间，提高利用率。壁挂式安装需要用到的主要配
件就是挂钩，由于钢制暖气片和铝制暖气片重量较轻，可以将托钩直埋墙内，或者使用膨胀螺丝固定托
架，谨慎安装，这些配件一般都是由厂家配套供应，可以很方便的选择到。现在随着人们对于家装要求
的提高，越来越多的消费者选择壁挂式的安装形式，不过我们奉劝消费者不要盲目跟风，要根据自家情
况，合理选择，选择适合的方式才是最重要的。暖气片安装形式的不同，是根据暖气片类型、供暖方式
、房屋空间和风格综合选择的结果，是技术和艺术的完美结合，消费者在选择何种安装形式的时候，尽
量多听暖气片厂家专业人员的意见，综合考量，切忌一意孤行，造成不必要的损失。
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