
经营多种安全可靠优质PE给水管系列

产品名称 经营多种安全可靠优质PE给水管系列

公司名称 山东华通塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质:HDPE
用途:自来水管
产地/厂商:山东华通塑胶有限公司

公司地址 山东省聊城市冠县工业园区

联系电话 15615071788

产品详情

材质 HDPE 用途 自来水管
产地/厂商 山东华通塑胶有限公司 公称外径 3.0-800（mm）
壁厚 0.282-58.8（mm） 外观 黑色
长度 4（m） 每件重量 多种（Kg）
公称压力 0.6-1.6（Mpa） 连续使用湿度 标准（℃）

1、使用寿命长聚乙烯管材分子最高，具有良好的稳定性与抗老化性，在正常的工作温度与压力状况下，
使用寿命可保证50年以上。2、耐腐蚀性聚乙烯分子结构稳定性极高，耐天然气、液化气、人工煤气等化
学腐蚀，无需二次防腐蚀设备。土壤中存在的化学物质不会对管材产生任何降解作用。3、良好的柔韧性
聚乙烯管材是—种高韧性的管材，其断裂伸长率超过500％。聚乙烯管材的柔性使得它容易弯曲．工程上
可通过改变管道走向的方式绕过障碍物，在许多场合，管道的柔性能够减少管件的用量并降低安装费用
。4、具有优异的抗冲击、抗地震能力聚乙烯的低温脆化温度极低，可在-60℃~60℃温度范围内安全使用
，对管基不均匀沉降具有非常强的适应能力。冬季施工时，因材料抗冲击性好，不会发生管材脆裂。5、
良好的耐磨性试验表明，聚乙烯管的耐磨性是钢管的4倍，特别在泥浆输送领域， 与钢管相比，聚乙烯
管具有更好的耐磨性。6、水流阻力小聚乙烯管材具有光滑的内表面，其曼宁系数为0．009。光滑的内表
面和非粘附特性保证聚乙烯管材具有较传统管材更高的输送能力，同时也降低了管路的压力损失和输水
能耗。7、良好的环保性能聚乙烯管材在加工过程中不添加重金属稳定剂，材料无毒无害，是一种绿色环
保的管道材料，并且聚乙烯材料本身可回收利用，不会对环境产生污染。8、良好的阻燃、抗静电性能我
公司专门研制开发出了阻燃、抗静电聚乙烯管材，适用于易燃易爆等特定场所。9、安全、可靠的连接方
法聚乙烯管材主要采用热溶或电熔连接，本质上保持接口材质、结构与管体本身的同一性，实现了接头
与管材一体化，可有效地抵抗内压产生的环向应力及轴向的拉仰应力，无漏水、漏气之忧。10、质轻、
易搬运、施工简便聚乙烯管材的比重仅为钢管的1/8，易搬运，易弯曲，焊接工艺简便迅速，工程综合造
价低，具有显著的经济效益。

联 系 人： 席吉太 先生 (销售部销售经理)



地 址： 中国 山东 聊城市 山东冠县新世纪工业园区

邮 编： 252500

传 真： 86 0635 5458899

移动电话： 13793088317

电 话： 86 0635 5452111

公司主页：http://sdgxhtsj188.cn.alibaba.com
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