
冷拔无缝管 安徽无缝管 安徽铭锡 品质保障

产品名称 冷拔无缝管 安徽无缝管 安徽铭锡 品质保障

公司名称 安徽铭锡金属贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市亿川钢材市场F201

联系电话  13339297768

产品详情

异型无缝钢管广泛用于各种结构件、工具和机械零部件。和圆管相比，异型管一般都有较
大的惯性矩和截面模数，有较大的抗弯抗扭能力，可以大大减轻结构重量，节约钢材。机
械加工用无缝钢管:管道脱脂清洗完毕后，应到达以下要求：用清洁枯燥的白色滤纸擦洗
管道内壁，安徽无缝管，纸上应无油污痕迹。普通精密无缝钢管一般使用于对精密无缝钢
管精度及耐压无特别要求的机械或系统，液压精密无缝钢管一般需要使用精度较高、耐高
压的无缝精密无缝钢管。

机械加工用无缝钢管:管道脱脂清洗完毕后，应到达以下要求：用波长为320～380nm的紫
外光查看管道内壁，应无油脂荧光。不锈钢无缝管的特点：该产品的壁厚越厚，它就越具
有经济性和实用性，壁厚越薄，它的加工成本就会大幅度的上升。无缝管是一种具有中空
截面、周边没有接缝的长条钢材。无缝钢管按生产方法不同可分为热轧管、冷轧管、冷拔
管、挤压管等。

若欲获得尺寸更小和质量更好的无缝管，无缝管价格，必须采用冷轧、冷拔或者两者联合
的方法。冷轧通常在二辊式轧机上进行，冷拔无缝管，钢管在变断面圆孔槽和不动的锥形
顶头所组成的环形孔型中轧制。冷拔通常在0.5～100T的单链式或双链式冷拔机上进行。
机械加工用无缝钢管:管道脱脂清洗完毕后，镀锌无缝管，应到达以下要求：用清洁枯燥
的白色滤纸擦洗管道内壁，纸上应无油污痕迹。热轧无缝管一般在自动轧管机组上出产。



实心管坯经检查并清除表面缺陷，截成所需长度，在管坯穿孔端端面上定心，然后送往加
热炉加热，在穿孔机上穿孔。

冷拔无缝管-安徽无缝管-安徽铭锡 品质保障由安徽铭锡金属贸易有限公司提供。“钢板,无缝管,角钢,槽
钢等”选择安徽铭锡金属贸易有限公司，公司位于：安徽省合肥市亿川钢材市场F201，多年来，安徽铭
锡坚持为客户提供好的服务，联系人：曹经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。
安徽铭锡期待成为您的长期合作伙伴！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

