
进口液下式排污泵

产品名称 进口液下式排污泵

公司名称 深圳帕弗米沃泵阀有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 功率:55kw
扬程:60m
转速:1450r/min

公司地址 深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区36栋
307B

联系电话  15994720595

产品详情

进口液下式排污泵产品概述:进口液下式排污泵采用流道式叶轮，在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具
有很强的抗堵效果，并且可以根据用户要求加装搅拌叶轮或者切割叶轮，以实现更好的排污通过性。密
封为双端面机械密封，大大延长了泵的检修周期。分为双管式和单管式，用户可按需选择。目前可生产
的液下深度为≤5米。

该型泵的优点是安装在漕池上方，不占用额外空间，是安装空间局促的用户的理想选择。

进口泵与QW、GW、进口泵叶轮相同，性能参数相同，是同一种设计思路的泵的不同安装方式的表现形
式。可生产铸铁或不锈钢材质。

进口液下式排污泵产品特点:1．单片或双叶片流道式叶轮结构，有很强的污物通过能力。2．机械密封为
双端面机械密封，有多种材质可选。3、可配备液位控制电气控制柜，设置高位启泵液位、低位停泵液位
，自动控制泵的起停，可以实现自动化无人值守。4、叶轮浸没在液体中，有汽蚀余量，不易产生汽蚀。
5、泵有单管安装和双管安装两种，支承件有圆盘和方盘安装，适合不同需要。

进口液下式排污泵主要用途:适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加
工工业，以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物，当然也
可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

关于卡洛特：

美国卡洛特泵阀集团有限公司(Carlot pump valve group Co., Ltd)历经几十年的逐步发展，现已成为世界有
名的泵阀公司。卡洛特公司总部位于美国西部的科罗拉多州（英语：Colorado）。美国卡洛特泵阀集团
拥有多个大型加工中心，连铸厂，全自动生产线，能生产千种规格的泵阀类产品，卡洛特集团在全世界
拥有多家销售公司及众多代理商。卡洛特泵阀主要用于民用建筑、机械工业、食品工业，农业及灌溉工
程、化工工业、泳池及康乐设施、船舶工业等。卡洛特公司自从进入国内市场，即开始在我国设立卡洛



特代理商，其销售网络在我国范围内逐步形成，拥有众多代理商。厦门、上海等地区设有库房，可及时
满足各地客户对泵阀的需求。依靠卡洛特技术的先进性、可靠性、安全性及优良的价格–质量比和日趋
完善的本地服务，卡洛特产品已经在中国享有良好的zhi名度，得到普遍赞誉。

卡洛特友情提示：

以上是产品的部分参数资料，为了技术人员能够更准确的为您选型报价，请您尽量提供正确的产品参数
如流量、扬程、吸程、使用介质及工况条件等，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何
疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供服务！
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