
张家港水泥预制件鱼巢式护坡模具自嵌式生态砌块挡土墙模具厂家京
伟

产品名称 张家港水泥预制件鱼巢式护坡模具自嵌式生态砌
块挡土墙模具厂家京伟

公司名称 保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂

价格 2880.00/套

规格参数 京伟模具:5711
JW-XN4:134R11
保定:41DG1

公司地址 河北省保定市莲池区后辛庄工业区

联系电话 0312-5051021 15003127751

产品详情

保定京伟模具公开了一种鱼巢式挡土墙护坡模具，该模具包括内模、内模底座、承口端门、插口端门、
前侧门和后侧门，承口端门、前侧门、插口端门和后侧门通过活页顺次安装在内模底座的对应边框上，
与内模底座共同围成矩形型腔，内模位于型腔内部。内模包括内模块和第二内模块，内模块和第二内模
块间隔安装在内模底座上，两者之间连接有衔接块。前侧门内侧壁上设有两个Z字形凸台，两个Z字形凸
台顺次安装在前侧门内壁上；前侧门内侧壁上两端及中部竖直设有造型凹槽，造型凹槽内部安装有成型
铸铝件。承口端门和插口端门内侧壁上均设有矩形凸台。前侧门、后侧门两端上部及顶端中部设有锁紧
构件。该模具具有结构简单，重量轻，易脱模，破损率低等特点，经久耐用。

保定京伟模具新型提供一种新型生态型河道挡土墙系统，其包括原土层、基底、挡土墙、压顶、防渗土
工膜及反滤土工布，反滤土工布与防渗土工膜、土工格栅、挡土墙及基底围合形成多个收容空间，多个
收容空间内均填充有级配碎石，其中，挡土墙为砌块和第二砌块堆砌形成的具有四通八达的孔、槽结构
的挡土墙，砌块和第二砌块上设置有互锁结构以实现挡土墙在左右方向上的连接。本实用新型的新型生
态型河道挡土墙系统不仅提高了抗洪搞汛能力、土体与水体的物质交换能力、避免水土流失问题以及避
免了通过橡胶棒、销钉等媒介连接的连接方式，而且还能有效防止虾蟹打洞对土体千万破坏
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