
东莞市谢岗楼顶整体防水补漏公司

产品名称 东莞市谢岗楼顶整体防水补漏公司

公司名称 东莞市景悦防水补漏装饰有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市横沥镇

联系电话 0769-13537127622 13669818102

产品详情

楼顶做防水的施工步骤：

1、首先查明漏水原因，一般情况估计还是沉降，楼顶本是现浇的，房屋的沉降把它弄裂了，有缝，雨水
就下屋里来了。

2、补缝，顶楼漏水大部分是缝隙裂开，需用补漏膏把缝隙填平，等干后进行下一步。（如果缝小于1M
M不需要补漏膏）

3、用水性防水涂料或墙渗宝透明防水材料涂刷两遍，全面的，如果光涂缝隙也要宽带达到20厘米以上。
这样确保粘结力。防水涂料都是渗入粘结的，弹性好，所以使用年限长。

首先，应找到漏水点。

如果漏水点裂缝不算长，且不算深，长度不超过5-6cm，深度不深过2-3cm，可用雷邦仕管口灌浆料导入
填充。雷邦仕管口灌浆料是由高强度矿物质为骨料，以水泥作结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析的
添加剂配制而成的水泥基单组份粉状灌浆材料，在施工时加入水搅拌后即可使用，具有自流性好、高强
度、无收缩、快速凝固等特点，能迅速填补缝隙，解决管口、机脚等各类锚固难题
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