
珠海不锈钢牌号鉴定不锈钢检测

产品名称 珠海不锈钢牌号鉴定不锈钢检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

提供各类金属材料检测 材质鉴定 提供铜合金，青、黄、紫、白、纯铜，不锈钢，铝、锌、钛、镁合金
等各种金属材料类的检测分析服务。主要检测项目：化学成分分析、单一元素测试、牌号鉴定、力学性
能检测(拉伸、弯曲、冲击、硬度)、金相测试、盐雾老化测试，环保测试ROHS检测等。 服务地区——
包括：广东省珠海、东莞、佛山、中山、惠州、汕头、江门、茂名、肇庆、湛江、梅州、汕尾、河源、
清远、韶关、揭阳、等等... 金属材料分析：针对各种模具钢，铜合金，铝合金，不锈钢等金属类材料
检测不锈钢的材质鉴定：316，304，321，410，420，430，347等不锈钢牌号鉴定。 钢材材质鉴定：45#钢
，低碳钢，中碳钢，弹簧钢，冷轧钢等的牌号鉴定。 化学性能： 大气腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀、
点蚀、腐蚀疲劳、人造气氛腐蚀；材质鉴定：钛合金、钢、铝合金、铜合金等各类金属、合金及其制品
的材质鉴定；无损检验：X射线无损探伤、电磁超声、超声波、涡流探伤、漏磁探伤、渗透探伤、磁粉
探伤；物理性能：磁性能、电性能、热性能、抗氧化性能、耐磨、盐雾、腐蚀、密度、热膨胀系数、弹
性模量、杨氏模量Ｅ和泊松比μ、硬度 （洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度、里氏硬度、韦氏硬度、努氏
硬度）；力学性能：室温拉伸试验、高/低温拉伸试验、杨氏模量Ｅ和泊松比μ、ｒ值、ｎ值、室温压缩
试验、弯曲试验、反复弯曲、抗弯强度、屈服强度、疲劳、扭转、应力、应力松弛、低温冲击、高温冲
击、磨损、耐液压、拉伸蠕变试验、腐蚀拉伸应力试验、室温压缩试验、剪切强度、脉冲静压实验、旋
转及应力疲劳试验等。 
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