
华为ETP48400-C4A1 48V400A嵌入式通信电源系统
5G基站刀片式系统服务器

产品名称 华为ETP48400-C4A1
48V400A嵌入式通信电源系统
5G基站刀片式系统服务器

公司名称 聚能阳光电源科技(北京)有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:华为
型号:ETP48400-C4A
规格:48V400A

公司地址 北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505

联系电话  17731889142

产品详情

嵌入式电源与模块

华为高效嵌入式电源满足从60A到600A的直流宽范围输出，为无线基站、有线接入网、传输网、企业通

信网络等网络设备提供稳定的-48Vdc供电的基础电源系统，由配电、整流、监控等模块组成，既可单独

部署又可集成于其他供电系统中。

各功能单元采用标准化尺寸设计，电源高度1U到5U不等；采用模块化设计，易扩展，易安装，支持标准

19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。系统可适应宽范围交流输入，具备完善的蓄电池充放电

管理、远程环境监控等功能。

技术规格 参数 ETP系列电源
尺寸 (高*宽*深) (1U~5U)×482.6mm×330mm
重量 4~30kg(不含模块)
安装方式 19英寸
防护等级 IP20
输入电压 85V AC～300V AC:三相兼容单相;或110V双火线：90/180～145/290VAC；220V单相：85V AC～300V AC
容量配置 4kW~36kW
工作温度范围 -40℃～65℃，在50℃～65℃时，负载需要降额到80%使用；在-40℃～-33℃时，系统能正常启动不损坏
储存/运输温度 -40℃～＋70℃
相对湿度 5%～95%，无凝露
海拔高度 0～4000m（在3000~4000m使用环境条件下高温降额，每升高200m降低1℃）



散热方式 配电自然散热，模块强制风冷
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