
茂名地脚螺栓抗拉强度，上屈服强度检测

产品名称 茂名地脚螺栓抗拉强度，上屈服强度检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

地脚螺栓一般的检测项目有：抗拉强度，上屈服强度，断后伸长率，外观，渗层厚度，耐中性盐雾性能(
500h)，渗层表面硬度，渗层中金属元素等。

具体要检测哪些项目，还要根据项目或者是委托方要求来做。

地脚螺栓施工的时候，要保证工人的安全的情况下进行相关施工操作，当施工

完成的时候就会有相关部门对整个施工单位进行质检，如果能够质检那么所建

造的就会合格，如果有其他问题的话就查找出相关质量不合格的地方进行从新

施工。

一、基建安全措施

1、操作工人正确佩戴安全帽，安全带等劳动防护用品。2、氧气、乙炔瓶相距

10m距离，经常检查氧气、乙炔瓶的开关及皮管、焊枪等。3、电焊、气焊作业

前要注意周围有无易燃物品再行作业，严防火灾发生。

4、电气设备不得超负荷运行，手工操作时戴好绝缘手套。

5、高空作业中的物料等堆放平稳，传递物件禁止抛掷。

6、施工现场材料机具、构件应堆放整齐，禁止乱堆乱放。



7、对施工现场的螺栓、电焊条等的包装板、包装袋应及时分类回收，避免环

境污染。

二、基建质量检查 1、项目、技术、质检各部门设专人监督从加工制作到安装

完成的整个施工过程，并做验收记录。 2、组织操作工人进行作业前的交底、

培训工作，对操作技能差，工作态度不端正、工作不认真的操作工人停止使用

，做到持证上岗。 3、对焊接用钢板、螺栓杆、焊条等严格按图纸要求的规格

型号设专人检查其材质证明等，对需作复验的螺栓等原材经监理见证取样后送

检，合格后方可用于工程。

4、对施焊用的电焊机、烘箱等设备保证完好，满足施工需要，加工厂设加工

棚，操作环境温度满足规范要求。
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